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BOMBA DE ENGRASE LUBE-SHUTTLE®

Bomba de engrase especial para uso con cartuchos
Lube-Shuttle®.

Totalmente limpia. Nunca esta en contacto con la grasa.
Con purgador.

Sistema de engrase por vacio. Garantiza una estanqueidad
absoluta.

Aprovechamiento total de la grasa.

Control en todo momento de la disponibilidad de grasa en
el cartucho y del tipo de grasa gue estamos empleando.
Permite la alternancia de cartuchos.

Robusta construccion. Empufiadura ergonémica.

Presion de trabajo: 400 bar (5.800 psi).

Presion maxima: 800 bar (11.600 psi).

Presentada en un atractivo estuche de cartén a todo color.

(SEOBE

TOV]«
SIGNUM
TEST

Shuttle

j\i GEPRUFT
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Bomba sin accesorios.

Bomba con acoplamiento rigido curvo y boquilla.

Bomba con acoplamiento flexible (340 mm.) y boquilla.

Presion de trabajo 1.000 bar (14.500 psi).

Bomba con acoplamiento flexible (300 mm.) y boquilla.

Presién de trabajo 1.650 bar (23.930 psi).

PISTOLA DE ENGRASE LUBE-SHUTTLE®

Pistola de engrase especial para uso con cartuchos
Lube-Shuttle®.

Caracteristicas de uso similares a la bomba de engrase.
Permite dos posicionamientos para la salida de grasa.
Muy préactica por su uso con una sola mano.

En posiciones dificiles permite trabajar con seguridad al
dispener el usuario de otra mano para sujetarse.
Presién de trabajo: 300 bar (4.350 psi).

Pistola sin accesorios.

Pistola con acoplamiento rigido recto y boquilla.

Pistola con acoplamiento flexible (340 mm.) y boquilla.

Presién de trabajo 1.000 bar (14.500 psi).

Pistola con acoplamiento flexible (300 mm.) y boquilla.

Presion de trabajo 1.650 bar (23.930 psi).
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ACCULUBER 14.4-LS

Conjunto de pistola de engrase de altas prestaciones
alimentada a bateria y presentado en una resistente
caja plastica.

Para uso con cartuchos de grasa sistema Lube-Shuttle®
(no incluidos).

Se compieta con:

2 baterias

Cargador con funcion de carga rapida.

Acoplamiento flexible de alta presion largo 750 mm.
y boquilla de engrase.

Datos técnicos:

Voltaje de trabajo: 12 V.

Presion maxima de trabajo: 400 bar (5.800 psi) aprox.
Entrega: 100 cm®min.

Temperatura de trabajo: -18° C a 50° C

Voltaje bateria: 14.4 V.

Capacidad: 1.500 mAh.

Voltaje primario cargador: 230 V - 50 Hz., 35 W.
Voltaje secundario: 14.5 V 1.500 mAh.

Tiempo de carga: 1 hora.

Peso conjunto completo con caja: 5,97 Kg.

Pistola con bateria y cartucho de grasa: 3,1 Kg.

Idéntica a la anterior pero en 110 V. - 60 Hz.

BATERIA para ACCULUBER

Voitaje: 14.4V.
Capacidad: 1.500 mA/h

CARGADOR para ACCULUBER

Voltaje primario: 230V, 50Hz, 35W.
Voltaje secundario: 14.5V  1.500 mAh.
Tiempo de carga: 1 hora aprox.

Idéntico al anterior pero en 110 V. - 60 Hz.

CARGADOR de vehiculo para ACCULUBER

Concebido para conectarse al encendedor de un vehiculo.
12V -24VDC.

LATIGUILLO para ACCULUBER

Largo: 750mm.
Presion de rotura 1.650 bar / 23.930 psi.

RH-75 Sin boquilla

RH-75C Con bogquilla hidraulica de 4 grapas.

CORREA para transporte de ACCULUBER

Una sencilla, simple y comoda correa para transportar
la pistola de engrase a bateria y poder utilizarla de la
manera mas comoda.

Pag. 7,
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LUBEJET-eco

Sistema especial para pulverizado de grasa partiendo de
cartuchos sistema Lube-Shutile®.

Apropiada para cubrir con grasa de forma uniforme grandes
superficies en magquinas, vehiculos, motores, sogas de
cable, cadenas y varillas telescopicas.

Flujo de grasa, volumen de aire y distribucion del pulverizado
se ajustan en la pistola.

Datos técnicos:

Capacidad de pulverizacion: 400 cm?® (cartucho sistema
Lube-Shuttle®).

Presion de aire min./méax.; 3/5 bar (43/72 psi).

Rosca de conexion de aire: 1/4" Gas (1/4 BSP).

Peso: 1,5 Kg (3,31 £).

ATENCION: Los productos de esta pagina NO DEBEN
USARSE con pastas con propiedades no lubricantes

(con compaonentes abrasivos) ni pastas de silicona.

Pistola de engrase neumatica.

Pistola neumatica de engrase a una sola mano para los
cartuchos Lube-Shuttle®. Para trabajos con grasas
hasta NLGI clase 3. Sistema de un solo golpe.

Entrega: 1 cm?® por golpe.

Ratio de presion 1:60

DF-LS/R con acoplamiento rigido E4024 y boquilla

DF-LS/F con acoplamiento flexible RH-30C

Lube-Shot 400

Para aplicar grasa en cualquier superficie.

Para los cartuchos Lube-Shuttle®.

Reemplaza el método tosco de engrase con espatula.
Sencillo de usar, similar al método usado con la silicona.

Boquilla con tapon de cierre para Lube-Shot 400

Boquilla de aplicacion con tapon adaptable a los cartuchos
Lube-Shuttle®.

DISPLAY LUBE-SHUTTLE®

Atractivo expositor para instalar en el punto de venta.
Contiene 12 bombas de engrase sistema Lube-Shuttle®
equipadas con acoplamiento rigido o flexible (300 mm.),
boquilla de engrase ref. 24 y 24 cartuchos de grasa
multiuso EP2-M NLGI 2.

Bombas con acoplamiento rigido y boquilla.

Bombas con acoplamiento flexible y boquilla.

Pag. 8
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MULTI basic 2M

Grasa de litio de alta calidad multiuso, con base de aceite
mineral. Contiene antioxidantes ademas de polimeros para
mejorar su calidad.

Caracteristicas técnicas:

Viscosidad: 120 mm?S. (40°C).

Temperatura de uso: -30°C hasta 130°C,

DIN51502 K2K-30. Clase NLGI 2.

Alta estabilidad mecanica y presion extrema.

Contenido por caja: 24 cartuchos

MULTI Plus EP-2M

Grasa de litio de alta calidad multiuso, con base de aceite
mineral con aditivos EP, antioxidantes, ademas de polimeros
para mejorar su calidad.

Caracteristicas técnicas:

Viscosidad: 180 mm?/S. (40°C).

Temperatura de uso: -30°C hasta 130°C.

DIN51502 KP2K-30. Clase NLGI 2.

Superior estabilidad mecéanica.

Contenido por caja: 24 cartuchos

GRAPHITE 2MGR

Grasa grafitada con espuma de litio multiuso en base de
aceite mineral con aditivos EP, con antioxidantes e inhibidores
de corrosion, asi como polimeros para mejorar su calidad.
Caracteristicas técnicas:

Viscosidad: 120 mm?/S. (40°C).

Temperatura de uso: -30°C hasta 130°C.

DIN51502 KP2K-30. Clase NLGI 2.

Buena proteccion anticorrosion y buena resistencia a la
oxidacion, alta estabilidad mecanica.

Contenido por caja: 24 cartuchos.

HIGH TEMP EP-2L HT

Grasa formada por un compuesto de litio de alta temperatura
de base mineral con aditivos EP antioxidantes y anticorrosion
ademas de polimeros para mejorar su calidad.

Muy buena resistencia a altas temperaturas.

Caracteristicas técnicas:

Viscosidad: 200 mm#/S. (40°C).

Temperatura de uso: -30°C hasta 150°C.

DIN51502 KP2K-3N-30. Clase NLGI 2-3.

Contenido por caja: 24 cartuchos.

PROTECTOR EP-2L WR

Grasa semisintética y semicélcica con aditivos EP, extrema
presién, antioxidante y anticorrosion. Esta grasa de primera
clase se diferencia por su remarcable resistencia al agua y
por su muy alta calidad.

Caracteristicas técnicas:

Viscosidad: 1300 mm#S. (40°C).

Temperatura de uso: -30°C hasta 120°C.

DIN51502 . KHCP2K-20. Clase NLGI 2.

Contenido por caja: 24 cartuchos.

Codigo

Precio Pag. 9
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Cartuchos neutros LUBE-SHUTTLE®

Cartuchos vacios roscados del sistema Lube-Shuitle®.
Con pistén y tapon roscado.
En cajas de 112 unidades.

Tapones para cartuchos Lube-Shuttle®

Juego de 24 tapones para cartucho.

Adaptadores para cartuchos Lube-Shuttle.

Para adaptar los cartuchos Lube-Shuttle® y usarlos con
otros sistemas.

Adaptador para el sistema Fuchs, Reiner.

Adaptador para el sistema KAJO.

Adaptador para martillo hidraulico Lincoln.

REFILL-ADAPTER-SET

Adaptador para el rellenado de cartuchos de grasa sistema
Lube-Shuttle®.
Adaptable a los sistemas MATO eco-FILL y PneuMATO-ill.

eco-FILL Estandar.

Bomba manual para rellenado de cartuchos del sistema
Lube-Shuttle® y bombas de engrase a palanca con valvula de |
carga, porejemplo E500. Se compone de bomba de carga,
tapa guardapolvo y plato seguidor.

Adaptable a bidones de 18 a 20 Kg (39,60 a 44 Ibs.).

Para otros bidones consultar.

RELLENADOR NEUMATICO PneuMATO-fill

Rellenador neumatico con alta entrega para carga de
cartuchos sistema Lube-Shuttle® y bombas de engrase
a palanca con valvula de carga, por ejemplo E500,
TG-500 6 DF-501.

PneuMATO-fill-25-d. Para bidones de 25 Kg. (55,10 Ibs)

PneuMATO-fill-50-d. Para bidones de 50 Kg. (110,20 Ibs)

PneuMATO-fill-200-d. Para bidones de 200 Kg. (440,90 Ibs)
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E 500 (Capacidad 500 cm?)

Bomba de engrase a palanca.

Carga a granel, por aspiracion, con cartucho o con
dispensador eco-FILL.

Sistema de sujeccion de varilla antideslizante, de total
efectividad, con purgador y empufadura de PVC ergondmica.
Presion de trabajo: 400 bar  (5.800 psi).

Presion maxima: 800 bar (11.600 psi).

Se sirve en estuche de cartdn reciclable.

Rosca 1/8" GAS (1/8 BSP).

E 500/R

Bomba de engrase de idénticas caracteristicas que la
anterior.
Se equipa con acoplamiento rigido E 4024.

E 500/F1

Bomba de engrase de idénticas caracteristicas que la E500.
Se equipa con acoplamiento flexible AFH-4/1-340.

E 600 (Capacidad 600 cm?)

Bomba de engrase a palanca.

Carga a granel, por aspiracion, con cartucho o con
dispensador eco-FILL.

Sistema de sujeccion de varilla antideslizante, de total
efectividad, con purgador y empufiadura de PVC ergondmica.
Presion de trabajo: 400 bar (5.800 psi).

Presion maxima: 800 bar (11.600 psi).

Se sirve en estuche de carton reciclable.

Rosca 1/8" GAS (1/8 BSP).

E 600/R

Bomba de engrase de idénticas caracteristicas que la
anterior.
Se equipa con acoplamiento rigido E 4024.

E 600/F1

Bomba e engrase de idénticas caracteristicas que la EG00
Se equipa con acoplamiento flexible AFH-4/1-340.

EASYLUBE (Capacidad 500 cm?)

Bomba de engrase a palanca. Econdmica.

Carga a granel con cartucho o por aspiracion.
Sistema de sujeccién de varilla antideslizante, de total
efectividad.

Presion de trabajo: 400 bar (5.800 psi).

Max. presion: 800 bar (11.600 psi).

Se sirve en bolsa de plastico.

Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

C 400G
Cartucho de grasa multiuso K2K-30. Capacidad 400 gr.

Temperatura: de -30°C a 120°C. (En corto tiempo hasta 150°C)

Se sirve en cajas de 24 unidades.
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E 503/MN (Capacidad 500 cm?)

Bomba de engrase a palanca.

Equipada con manémetro de 0 a 400 bar (5.800 psi) para
control de presion.

Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

E 500/S (Capacidad 500 cm?)

Bomba de engrase a palanca con sistema de sujeccion de
varilla por pasador transversal. Sistema de carga a granel, por
aspiracion, con cartucho o con dispensador eco-FILL. |
Con purgador y empufiadura de PVC ergondmica.

Se sirve en estuche de carton reciclable.

Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

E 500/S/R

Bomba de engrase de idénticas caracteristicas que la
anterior.
Se equipa con acoplamiento E 4024.

E 500/S/F1

Bomba de engrase de idénticas caracteristicas que la
bomba E 500/S.
Se equipa con acoplamiento flexible AFH-4/1-340.

E 600/S (Capacidad 600 cm?®).

Bomba de engrase a palanca con sistema de sujeccion de
varilla por pasador transversal. Sistema de carga a granel, por
aspiracién, con cartucho o con dispensador eco-FILL.

Con purgador y empufiadura de PVC ergonomica.

Se sirve en estuche de cartén reciclable.

Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

E 600/S/R

Bomba de engrase de idénticas caracteristicas que la
anterior.
Se equipa con acoplamiento E 4024.

E 600/S/F1

Bomba de engrase de idénticas caracteristicas que la
bomba E 600/S.
Se equipa con acoplamiento flexible AFH-4/1-340.

E 480

Kit de lubricacion.

Se compone de maletin, bomba de engrase a palanca E500,
acoplamiento rigido L 4024, acoplamiento flexible F-4044,
extension F-4020, extension F-15, boquilla 2 y boquilla 4.
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TG-500-S

Pistola de engrase para trabajo con una sola mano.
Carga a granel, por aspiracion o con cartucho.

Se equipa con acoplamiento rigido recto y boquilla 24.
Presion 300 bar (4.350 psi).

2 vias de salida (vertical/horizontal)

Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

TG-500-F

Bomba de idénticas caracteristicas a la anterior, pero
equipada con acoplamiento flexible RH-30C.

eco-FILL Standard

Bomba manual para rellenado de cartuchos del sistema
Lube-Shuttle® y bombas de engrase a palanca con valvula de
carga, porejemplo E500. Se compone de bomba de carga,

tapa guardapolvo y plato seguidor.

Adaptable a bidones de 18 a 20 Kg (39,60 a 44 Ibs.).

Para otros bidones consultar.

MATOMAT

Nuevo y moderno sistema para engrase cuando no se
disponga cerca de aire o electricidad.

Se compone de bomba de carga adaptable a bidén, plato
seguidor, tapa y bomba de servicio, la cual es recargada
a través de la valvula de purga y llenado.

La bomba de servicio incorpora acoplamiento recto
rigido con boquilla y alcanza hasta 200 bar (2.900 psi)
de presion.

La capacidad de la bomba de servicio es de 130 cm?®.

MATOMAT H-5. Para bidones de 5 Kg (11 Ibs.).

MATOMAT H-10. Para bidones de 10 Kg (22 Ibs.).

BG 20-s

Equipo manual de engrase adaptable a bidones de 18 a
20 Kg (39,60 a 44 Ibs.).

Presion hasta 400 bar (5.800 psi).

Entrega 1,6 cm?® por embolada.

El equipo se compone de bomba, tapa, plato, acoplamiento
flexible largo 2 m. y boquilla de engrase de 4 grapas.

FP-6

Bomba de engrase industrial a pedal.

Capacidad: 6 Kg. (13,22 Ibs.).

Sencillisimo sistema de carga.

Incorpora plato seguidor para la perfecta compactacion de la
grasa.

Se equipa con acoplamiento flexible AFH 4/1-2.000.
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ACCULUBER 14.4-8

Conjunto de pistola de engrase de altas prestaciones
alimentada a bateria, y presentado en una resistente

caja plastica.

Apropiada para cartucho de 400 gr. de grasa hasta DIN 1284
o bien 500 cm® de grasa a granel.

Se completa con:

2 baterias

Cargador con funcién de carga rapida.

Acoplamiento flexible de alta presion de 750 mm. y boquilla
de engrase.

Datos técnicos:

Voltaje de trabajo: 12 V.

Presién maxima de trabajo: 400 bar (5.800 psi) aprox.
Entrega: 100 cm®min.

Temperatura de trabajo: -18°C a 50°C

Voltaje bateria: 14.4 V.

Capacidad: 1.500 mAh.

Voltaje primario cargador: 230 V - 50 Hz., 35 W.

Voltaje secundario: 14.5 V 1.500 mA.

Tiempo de carga: 1 hora.

Peso conjunto completo con caja: 5,97 Kg (13,16 Ibs.).
Pistola con bateria y cartucho de grasa: 3,1 Kg (6,83 Ibs.).

Idéntica a la anterior pero en 110 V. - 60 Hz.

BATERIA para ACCULUBER

Voltaje: 14.4V.
Capacidad: 1.500 mAh.

CARGADOR para ACCULUBER

Voltaje primario: 230V, 50Hz, 35W.
Voltaje secundario: 14.5V  1.500 mAh.
Tiempo de carga: 1 hora aprox.

Idéntico al anterior pero en 110 V. - 60 Hz.

CARGADOR de vehiculo para ACCULUBER

Concebido para conectarse al encendedor de un vehiculo.
12V -24VDC.

LATIGUILLO para ACCULUBER

Largo: 750 mm.
Presion de rotura: 1.850 bar (23.930 psi).

RH-75 Sin boquilla

RH-75C  Con boquilla hidraulica de 4 grapas.

CORREA para transporte de ACCULUBER

Una sencilla, simple y comoda correa para transportar la
pistola de engrase a bateria y poder utilizarla de la manera
mas comoda.
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Bombas de engrase de empuje.

Se suministran con boquillas punta y zerk.
Presion 200 bar (2.900 psi).

Rosca: 10x1.

Datos generales: PT-80 PT-150 PT-300
Capacidad (cm?): 80 150 300
Largo (mm): 150 220 260
Largo extendido (mm): 220 350 430
Peso (gr): 290 420 605
PT-80

PT-150

PT-300

Acoplamientos flexibles de alta resistencia.

Presién de rotura: 1.650 bar (23.930 psi).
Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

RH-30
Largo 300 mm. Sin boquilla.

RH-50
Largo 500 mm. Sin boquilla.

RH-30C
Largo 300 mm. Con boquilla 24.

RH-50 C
Largo 500 mm. Con boquilla 24.

Acoplamientos flexibles de una trenza.

Presion de trabajo: 250 bar (3.625 psi).
Presion de rotura: 1.000 bar (14.500 psi).
Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

AFH/1-290 Largo 290 mm. Sin boquilla.
AFH/1-340 Largo 340 mm. Sin boquilla.
AFH/1-400 Largo 400 mm. Sin boquilla.
AFH/1-500 Largo 500 mm. Sin boquilla
AFH/1-2.000 Largo 2 m. Sin boquilla.
AFH/1-4.000 Largo 4 m. Sin boquilla.
AFH4/1-290 Largo 290 mm. Con boquilla .
AFH4/1-340 Largo 340 mm. Con boquilla.
AFH4/1-400 Largo 400 mm. Con boquilla.
AFH4/1-500 Largo 500 mm. Con boquilla.

AFH4/1-2000

Largo 2 m. Con bogquilla.

AFH4/1-4000

Largoe 4 m. Con boquilla.

Precio |
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24

Boquilla de engrase tipo hidraulico. Agarre por cuatro grapas
de una sola pieza de acero endurecido y templado.
Estanqueidad absoluta.

Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

24V

Boquilla de idénticas caracteristicas que la anterior, pero con
valvula antirretroceso para una garantia aun mayor de engrase
eficaz.

LUBESHOT

Agujas de engrase. |
Para uso, por ejemplo, atravesando las juntas de estanqueidad
de palieres.

Para acoplar a boquilla 24 6 24/V.

Conexidn con engrasador.

Conexion con acople rapido.

Boquilla punta.

2 Boquilla normal. Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

212 Boquilla rosca 10x1.

2 ESP. Boquilla largo especial. Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

Boquilla zerk.

4 Boquilla normal. Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

4/4 Boquilla rosca 10x1.

Boquilla de engrase para engrasadores de cabeza
plana.

Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP)

SK-10R8. Para cabeza @ 10 mm.

SK-16R8. Para cabeza @ 16 mm.

SK-22R8. Para cabeza @ 22 mm.

E 4010

Acoplamiento rigido curvo.
Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

E 4024

Acoplamiento rigido curvo con boquilla tipo hidraulico.
Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

E 4024/V

Acoplamiento rigido curvo con la nueva boquilla hidraulica
con valvula para mas estanqueidad.
Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).
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preuMATO 5

Bombas neumaticas para grasa.
No emplear nunca con grasas basadas en aceite de silicio con |
espesante PTFE.
Para bio-grasas multiuso y de alto rendimiento hasta NLGI
Clase 2 DIN 51818. I
Nunca apunte hacia usted u otras personas con equipos de |
lubricacion de alta presion. |
MATO recomienda usar siempre un filtro regulador-purificador |
en la linea de aire. :
Roscas Gas (BSP).

Bomba 25 | Bomba 50 | Bomba 200
Kg Kg Kg

Peso: 4,9 Kg 5,6 Kg 6,4 Kg
Longitud tubo succion: 495 mm 690 mm 885 mm
Diametro tubo succion: 40 mm
Ratio de presion: 01:55
Ratio de entrega: _
Flujo libre (NLGI 2): 520 gramos / minuto -
Por golpe: 3 cm? S|BN“M

PneuMATO 55/25. Para bidones de  10/25kg.  (22/55 Ibs.).

TEST

PneuMATO 55/50. Para bidones de  50/60kg. (110/132 Ibs.).

PneuMATO 55/200. Para bidones de 185/200kg. (407/440 Ibs.).

Conjunto para servicio de grasa.

Para distancias fijas y montaje sobre bidén.

Compuesto por:

Bomba de alta presion PneuMATO 55, regulador de presion,
enchufe rapido, racor, acoplamiento flexible de alta presion
@ 1/4" y largo 6,5 m., pistola de control, rétula triple giratoria,
tapa guardapolvo y plato seguidor.

CFG-65/25
Para bidones de  18/20 Kg. (39/44 Ibs.).
Para bidones de 25 Kg. (55 Ibs.).
CFG-65/50

Para bidones de  50/60 Kg. (110/132 Ibs.).

CFG-65/200
Para bidones de 185/200 Kg. (407/440 Ibs.).

Conjunto para servicio de grasa.

Para distancias variables y montaje sobre bidén de 185/200
Kg. (407/440 Ibs.).

Se compone de:

Bomba neumatica de alta presion PneuMATO 55/200,
regulador de presion RP-1, enchufe rapido TRI-SYS 8, racor |
R-14 M, acoplamiento flexible de alta presion @ 1/4” AFG-22,
tapa guardapolvo S$-200, plago seguidor FO-200, carrete |
enrollador CAR/G, acoplamiento flexible de alta presion o 1/4” |
del largo seleccionado, pistola PC-2 y rotula triple RG-3. '

CVG-8. Largo acoplamiento 8 m.

CVG-10. Largo acoplamiento 10 m. -

CVG-15. Largo acoplamiento 15 m.
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Equipo de engrase portatil, sin bidén.

Se compone de:

Bomba PneuMATO 55, carro, tapa guardapolvo, plato -
seguidor, pistola de control con rotula triple giratoria,
manguera de alta presion largo 2,2 m., complementos
para la conexion a la red de aire y regulador de presion.
Rosca de entrada de aire: 1/4" Gas (1/4 BSP).

Rosca de salida de grasa: 1/4" Gas (1/4 BSP).

Para bidones no sefialados, consultar.

L 25B. Biddn 311 x 330 x 379 (estandar).

L 50 EB. Bidon 355 x 385 x 594 (europeo).

L50B. Bidon 365 x 405 x 594 (estandar).

L 200 EB. Biddn 570 x 590 x 835 (europeo).

L 200 B. Bidon 570 x 610 x 835 (estandar).

Equipo de engrase portatil con bidon.

De idénticas caracteristicas que el anterior, pero
incorporando un bidon para su llenado a granel.

L 25 DB. Con bidon de 25 Kg (55 Ibs.).
L 50 DB. Con bidén de 50 Kg (110 Ibs.).

Equipo de engrase portatil, sin bidén.

Para bidones de 185 Kg (407 Ibs.).

Incorpora carrete enrrollador.

Se compone de:

Carro, bomba PneuMATQ 55/200, manguera de conexion,

carrete enrollador con 15 m. de manguera de alta presion,
tapa guardapolvo, plato seguidor, pistola de control con
rotula triple giratoria, complementos para la conexion a la
red de aire y regulador de presion.

L 200 EBC. Bidon 570 x 590 x 835 (suropeo).

L 200 BC. Bidén 570 x 610 x 835 (estandar).
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Pistola de engrase de alta presion de funcién intermitente.

Para uso con cartucho de 400 gr. 6 500 gr. y con 500 6 600
gr. de carga a granel {(segin modelo). Para su carga puede
utilizarse el eco-FILL MATO.

Para uso con grasas NLGI clase 2 DIN 51818

Entrega: 1 cm? por golpe.

Ratio: 1:60.

Presion minima: 3 bar (43 psi).

Presion méaxima: 8 bar (116 psi).

Se sirve con acoplamiento flexible RH-30C.

Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

DF-501. Capacidad 500 gr.

DF-601. Capacidad 600 gr.

DIGIMET E5

Pistola contadora digital para grasa hasta NLGI clase 2.
Contador parcial en gramos y totalizador en Kg.

Rosca 1/4" Gas (1/4 BSP).

Presion de trabajo: 500 bar (7.250 psi).

Presion de rotura: 1.000 bar (14.500 psi).

Precision: +/-3%

Se sirve con acoplamiento rigido recto y boquilla.

Pistola DIGIMET ES5.

Medidor en linea DIGIMET E5 INLINE.

PC-2 de luxe

Pistola de control para grasa de robusta construccion.
Con rotula giratoria simple.

Presién de trabajo maxima: 600 bar (8.700 psi).

De facil uso. Sin esfuerzo incluso en altas presiones.
Empufiadura ergonémica plastica con protector.
Partes sometidas a presion fabricadas en acero.

Se sirve con acoplamiento E4024.

PC-2

Pistola de control para grasa. Fabricada totalmente en acero.
Se equipa con acoplamiento rigido E 4024.

RG-3

Rétula triple giratoria.
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Acoplamientos flexibles de alta presion.

@ 1/4. Roscas 1/4" Gas (1/4 BSP).

AFG-22.

Largo 2,2 m

AFG-43.

Largo 4,5 m

AFG-65.

Largo 6,5 m

AFG-80.

Largo 8 m

AFG-100.

Largo 10 m

AFG-120.

Largo 12 m

AFG-150.

Largo 15 m

Platos seguidores para bidones de grasa.

ELGI
European Lubricating Grease Institute
Recomienda para grasa el balde de 18 Kg. (39 Ibs.).

AlB

d-D

FO-5.

205/150.

Para @ int.

165-200 mm.

FO-10.

236/204.

Para @ int.

215-230 mm.

FO-15.

273/204.

Para @ int.

220-267 mm.

FO-15.

285/242.

Para @ int.

255-282 mm.

FO-20.

291/242.

Para o int.

265-285 mm.

FO-20.

312/242.

Para @ int.

285-305 mm.

FO-25.

338/285.

Para @ int.

300-335 mm.

FO-40.

356/300.

Para @ int.

311-346 mm.

FO-50.

392/330.

Para @ int.

350-385 mm.

FO-50.

392/340.

Para @ int.

355-387 mm.

FO-50.

415/354.

Para @ int.

385-410 mm.

FO-200.

596/525.

Para @ int.

550-590 mm.

FO 18/20-AS

Conjunto para adaptar cualquier equipo del mercado al balde
de 18 Kg. (39 Ibs.) recomendado por ELGI.

Se compone de plato seguidor y cinco adaptadores @ 26, 28,
30, 32 y 35 mm. @ int del plato: 40 mm.

Tapas guardapolvo para bidones de grasa.

S10-15. 220 mm. Para bidén de 188-210 mm.

| $20-25. 365 mm. Para bidon de 280-350 mm.

$50. 430 mm. Para bidén de 350-420 mm.

$200. 660 mm. Para bidén de 570-625 mm.




TOSUGA

Descripcion

CAR/G-1/4

Carrete enrollador abierto para manguera de grasa g 1/4”.
Capacidad hasta 15 m.

Resistencia: 450 bar (6.525 psi).

Con brazes moviles para fijar la pistola en distintas posiciones. |
Se sirven con tope y rotula.

Sin manguera.

Carrete enrollador de idénticas caracteristicas al anterior.

Con rétula, tope de goma y manguera de alta presién g 1/4"
de distintos largos (segln modelos).

CAR/G-06. Con 6 m. de manguera.

CAR/G-08. Con 8 m. de manguera.

CAR/G-10. Con 10 m. de manguera.

CAR/G-12. Con 12 m. de manguera.

CAR/G-15. Con 15 m. de manguera.

CAR/GIC-1/4

Carrete enrollador de idénticas caracteristicas al CAR/G-1/4
pero recubierto por un carenado metalico de alta resistencia.
Se sirven con tope y rétula.

Sin manguera.

Carrete enrollador de idénticas caracteristicas al anterior.

Con rétula, tope de goma y manguera de alta presion g 1/4"
de distintos largos (segin modelos).

CAR/G/C-06. Con 6 m. de manguera.

CAR/G/C-08. Con 8 m. de manguera.

CAR/G/C-10. Con 10 m. de manguera.

CAR/G/C-12. Con 12 m. de manguera.

CAR/G/C-15. Con 15 m. de manguera.

RC

Rétula de entrada para carrete.
Rosca 1/4".

TPG

Tope de goma para manguera @ 1/4".
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PNEUMATO 10/200-GC

Bomba de engrase neumatica de baja presion especialmente
disefiada para cuando se requieran grandes entregas.
Presién maxima de trabajo: 80 bar (1.160 psi).

Para grasas hasta clase NLGI-2

Caudal maximo: 5 Kg./min.

Ratio presion: 1:10.

PNEUMATO 55/200-GC

Bomba de engrase neumatica de alta presion especialmente
disefiada para cuando se requieran grandes entregas de
grasa a distancias largas.

Presién maxima de trabajo: 440 bar (6.380 psi).

Para grasas hasta clase NLGI-2

Caudal maximo: 2,5 Kg./min.

Ratio presion: 1:55.

No usar nunca con grasas basadas en aceite de silicio con
espesante PTFE

PNEUMATO 75/200

Bomba neumatica de engrase de alta presion especialmente
disefiada para trabajos que requieran entregas en largas
distancias, en condiciones extremas.

Posibilidad de suministro para bidones

de 25y 50 kg.

Presién maxima de trabajo: 600 bar (8.700 psi).

Para grasas hasta clase NLGI-3

Caudal maximo: 0,7 Kg./m.

Ratio presion: 1:75.

No usar nunca con grasas basadas en aceite de silicio con
espesante PTFE.

Carretes enrolladores automaticos de alta capacidad.

Fabricados con chapa barnizada.
Ventana de salida con rodillos de PVC.
Se entregan con tope de goma.

CAR/G-GC-06

Presion maxima: 400 bar (5.800 psi).
Capacidad hasta 25 m. DN 06.

CAR/G-GC-08

Presion maxima: 220 bar (3.190 psi).
Capacidad hasta 30 m. DN 08.
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LubelJet estatico.

Sistema de pulverizado de grasa que emplea una tecnologia |
Unica, combinando la bomba de engrase de alta presion
PneuMATO 55 y un equipo especial de pulverizado.

Pistola concebida para trabajar con grasas de viscosidad hasta
NLGI 2.

La manguera doble para grasa y aire comprimido va protegida
por una carcasa de alta calidad.

Para adaptar a bidones de grasa.

Con 10 m. de manguera especial.

Lubedet estatico para bidén de 25 kg. (55 Ibs.).

LubedJet estatico para bidon de 50 kg. (110 Ibs.).

LubeJet estatico para bidon de 200 kg. (440 Ibs.).

LubedJet movil.

Sistema de pulverizado de idénticas caracteristicas al anterior
pero incorporando un carro para su facil transporte.

LubeJet moévil para bidon de 25 Kg. (55 Ibs.).

LubeJet moévil para bidon de 50 Kg. (110 lbs.).

LubedJet movil para bidon de 200 Kg. (440 Ibs.).

Regulador LubeJet.

Este regulador de aire limita la presion del suministro de aire
a 5 bar (72 psi).

Se suministra como complementc con indicador de presion
y conexiones de aire.

Pistola de pulverizado de grasa.

Esta pistola de pulverizado ha sido disefiada especialmente
para conseguir una difusion efectiva de la grasa.

Los volimenes de aire y grasa son ajustables por separado.
Nota importante:

Presion maxima permitida 5 bar (72 psi).

Manguera doble para LubeJet

Esta manguera doble especial incluye una manguera de
alta presion para suministro de grasa, con una presion de
rotura de 1.650 bar (23.930 psi) y refuerzo de hilo de acero,
y manguera de suministro de aire. Ambas mangueras se
insertan en una carcasa reforzada con una espiral de acero.

Manguera largo 3,5 m.

Manguera largo 6,5 m.

Manguera largo 10 m.
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Centra-FILL estandar.

Equipo estético manual para llenado de centrales de engrase.

de PVC y conexion s/lSO norma 7241B DNGI 1/4"

centra-FILL 20-s. Para bidones de 18/20 Kg.

centra-FILL 25-s. Para bidones de 25 Kg.

centra-FILL 50-s. Para bidones de 50 Kg.

Centra-FILL portatil.

Equipo portatil manual para llenado de centrales de engrase. |
Composicién idéntica a la de centra-FILL estandard, pero con
la incorporacién de un carrito portabidones.

centra-FILL 20-M. Para bidones de 18/20 Kg.

centra-FILL 25-M. Para bidones de 25 Kg.

centra-FILL 50-M. Para bidones de 50 Kg.

PneuMATO-FILL

Equipo estatico neumatico para llenado de centrales de
engrase.

Ratio bomba 1:3.

Entrega a 8 bar (116 psi) 1.800 gramos / minuto. :
Composicion: bomba, tapa, plato seguidor, 2 m. de manguera
de PVC y conexion s/ISO norma 72418 DN6/1/4".
Para grasa NLGI 2.

PneuMATO-FILL 20-d. Para bidones de 18/20 Kg.

PneuMATO-FILL 25-d. Para bidones de 25 Kg.

PneuMATO-FILL 50-d. Para bidones de 50 Kg.

PneuMATO-FILL portatil

Equipo portatil neumatico para llenado de centrales de engrase
Composicion idéntica ala de PneuMATO-FILL, pero con
la incorporacion de un carrito portabidones.

PneuMATO-FILL 20-p. Para bidones de 15 Kg.

PneuMATO-FILL 25-p. Para bidones de 25 Kg.

PneuMATO-FILL 50-p. Para bidones de 50 Kg.
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AT-503. Engrasador recto.

Rosca 6-100,

Rosca 7-100.

Rosca 8-100.

Rosca 8-125.

Rosca 10-100.

Rosca 10-125.

Rosca 10-150.

Rosca 12-100.

Rosca 12-125.

Rosca 12-150.

Rosca 12-175.

Rosca 1/4W.

Rosca 5/16W.

Rosca 3/8W.

Rosca 1/4 SAE.

Rosca 5/16 SAE.

Rosca 3/8 SAE.

Rosca 1/8 GAS.

Rosca. 1/4 GAS.

AT-503. Engrasador recto.

Presién 6 mm.

Presiéon 8 mm.

Presién 10 mm.

AT-506. Engrasador a 45°.

Rosca 6-100.

Rosca 7-100.

Rosca 8-100.

Rosca 8-125.

Rosca 10-100.

Rosca 10-125.

Rosca 10-150.

Rosca 12-100.

Rosca 12-125.

Rosca 12-150. o
Rosca 12-175. ﬁi
Rosca 1/4W. >
Rosca 5/16W. :.g
Rosca 3/8W. Py

Rosca 1/4 SAE.

Rosca 5/16 SAE.

Rosca 3/8 SAE.

Rosca 1/8 GAS.

Rosca. 1/4 GAS.
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AT-508. Engrasador a 90°.

Rosca 6-100.

Rosca 7-100.

Rosca 8-100.

Rosca 8-125.

Rosca 10-100.

Rosca 10-125.

Rosca 10-150.

Rosca 12-100.

Rosca 12-125.

Rosca 12-150.

Rosca 12-175.

Rosca 1/4W.

Rosca 5/16W.

Rosca 3/8W.

Rosca 1/4 SAE.

Rosca 5/16 SAE.

Rosca 3/8 SAE.

Rosca 1/8 GAS.

Rosca. 1/4 GAS.

AT-505. Engrasador largo.

Rosca 6-100.

Rosca 1/4 SAE.

DIN 71412

Engrasador segun norma.
Rosca conica. Endurecido. Bricromatado.

AM 6. Rosca 6-100.

AM 8. Rosca 8-100.

AM 10. Rosca 10-100.

DIN 71412

Engrasador a 45° seguin norma. Rosca conica.
Cabeza endurecida. Bicromatado.

BM 6. Rosca 6-100.

BM 8. Rosca 8-100.

BM 10. Rosca 10-100.

DIN 71412

Engrasador a 90° segun norma. Rosca conica.
Cabeza endurecida. Bicromatado.

CM 6. Rosca 6-100.

CM 8. Rosca 8-100.

CM 10. Rosca 10-100.
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Cajas surtidas de engrasadores.

Muy utiles. Facilitan el servicio al contener los modelos de
uso mas habitual.

BOX 1.

Contenido total: 280 piezas.
Caomposicion:

Rosca AT-503 AT-506 AT-508

6-100 75 20 0
8-100 40 20 0
10-100 50 25 0
1/8 GAS 50 0 0
BOX 2.

Contenido total: 485 piezas.
Composicion:

Rosca AT-503 AT-506 AT-508

6-100 100 25 25
8-100 50 25 25
10-100 40 25 25
1/8 GAS 40 25 25
1/4 GAS 25 i 15
BOX 3.

Contenido total: 765 piezas.
Composicion:

Rosca AT-503 AT-506 AT-508

6-100 100 25 25
8-100 50 25 25
8-125 50 25 25
10-100 50 25 25
1/4 SAE 100 25 25
1/8 GAS 50 25 25

1/4 GAS 25 20 20
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AT-150. Engrasador cab. plana ex. 15 mm.

Rosca 6-100. Caja de 100 piezas.

Rosca 7-100. Caja de 100 piezas.

Rosca 8-100. Caja de 100 piezas.

Rosca 8-125. Caja de 100 piezas.

Rosca 10-100. Caja de 100 piezas.

Rosca 10-125. Caja de 100 piezas.

Rosca 10-150. Caja de 100 piezas.

Rosca 12-100. Caja de 50 piezas.

Rosca 12-125. Caja de 50 piezas.

Rosca 12-150. Caja de 50 piezas.

Rosca 12-175. Caja de 50 piezas.

Rosca 14-200. Caja de 25 piezas.
Rosca 1/4 W. Caja de 100 piezas.

Rosca 5/16 W. Caja de 100 piezas.

Rosca 3/8 W. Caja de 100 piezas.

Rosca 7/16 W. Caja de 50 piezas.

Rosca 1/2 W. Caja de 50 piezas.

Rosca 1/4 SAE. Caja de 100 piezas.

Rosca 5/16 SAE. Caja de 100 piezas.

Rosca 3/8 SAE. Caja de 100 piezas.

Rosca 1/8 GAS. Caja de 100 piezas.

Rosca 1/4 GAS. Caja de 100 piezas.

AT-156. Engrasador cabeza plana @ cab. 16 mm.

Rosca 10-100. Caja de 50 piezas.

Rosca 1/8 GAS. Caja de 50 piezas.

Rosca 1/4 GAS. Caja de 50 piezas.

AT-157. Engrasador cabeza plana @ cab. 22 mm.

Rosca 1/4 GAS. Caja de 25 piezas.

Rosca 3/8 GAS. Caja de 25 piezas.

AT-862. Engrasador mag. ind.

Presién 6 mm. Caja de 100 piezas.

Presion 8 mm. Caja de 100 piezas.

Presion 10 mm. Caja de 100 piezas.

Presién 12 mm. Caja de 100 piezas.
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AT-873. Engrasador tipo “Lub”.

Rosca 5-080. Caja de 50 piezas.

Rosca 6-100. Caja 100 piezas.

Rosca 8-125. Caja 100 piezas.

Rosca 10-100. Caja 100 piezas.

Rosca 10-150. Caja 100 piezas.

Rosca 3/8 W. Caja 50 piezas.

Rosca 1/8 GAS. Caja 100 piezas.

Rosca 1/4 GAS. Caja 100 piezas.

Rosca 3/8 GAS. Caja 50 piezas.

Presion 6 mm. Caja de 100 piezas.

Presion 8 mm. Caja de 100 piezas.

ENGRASADORES DE ACERO INOXIDABLE
Material: 1.4305 / AlIS| 303 / V2A

DIN 71412 AMG.

DIN 71412 AM8

DIN 71412 AM8 X 1,25

DIN 71412 AM10

Forma DIN 71412 A 1/8 GAS.

Forma DIN 71412 A 1/4 GAS.

DIN 71412 BM6

DIN 71412 BM8

DIN 71412 BM10

Forma DIN 71412 B 1/8 GAS.

Forma DIN 71412 B 1/4 GAS.

DIN 71412 CM6

DIN 71412 CM8

DIN 71412 CM10

Forma DIN 71412 C 1/8 GAS.

Forma DIN 71412 C 1/4 GAS.

Pag. 32
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STAUFFER LATON

N° 1. Rosca 1/8 GAS.

N° 2. Rosca 1/8 GAS.

N°¢ 2. Rosca 1/4 GAS.

N° 3. Rosca 1/4 GAS.

N° 4. Rosca 1/8 GAS.

N° 5. Rosca 1/4 GAS.

N° 6. Rosca 1/4 GAS.

N° 7. Rosca 3/8 GAS.

STAUFFER ACERO

N° 1. Rosca 1/8 GAS.

N° 3. Rosca 1/4 GAS.

N° 4, Rosca 1/4 GAS.

N° 5. Rosca 1/4 GAS.

N° 6. Rosca 1/4 GAS.

N° 7. Rosca 3/8 GAS.

N° 8. Rosca 3/8 GAS.

UNIKUM.

Lubricadores por goteo.

. Rosca 1/4. Capacidad 20 cm?®. Plexiglas.

. Rosca 1/4. Capacidad 38 cm?. Plexiglas.

. Rosca 3/8. Capacidad 70 cm?®. Plexiglas.

. Rosca 3/8. Capacidad 125 cm®. Plexiglas.

. Rosca 1/2. Capacidad 220 cm?®. Plexiglas.

. Rosca 1/2. Capacidad 310 cm?®. Plexiglas.

. Rosca 3/4. Capacidad 480 cm?. Cristal.

. Rosca 3/4. Capacidad 660 cm?®. Cristal.

O |IN[D|O (] W]|N| =

. Rosca 3/4. Capacidad 970 cm?, Cristal.

VASOS PARA UNIKUM.

VP-1.

VP-2.

VP-3.

VP-4,

VP-5.

VP-6.

VC-7.

VC-8.

VC-9.
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AB-250. Capacidad 250 cm®. 3302504 | 21,00 € p
AB-400. Capacidad 400 cm?. 3303501 | 22,30 € b i
AB-600. Capacidad 600 cm?. 3307509 | 28,00 €

Aceitera industrial.

Cuerpo de acero y bomba de latén.
Se sirve con picos rigidos y flexibles.

950/1. Capacidad 250 cm?®. 3302450 510 €

950/2. Capacidad 400 cm?. 3304560 7,10 €

Aceitera PREMIUM HDPE.

Aceitera de calidad superior para uso profesional en todas las
areas de mantenimiento y servicio.

Cuerpo de polietileno de alta densidad.

Mecanismo de bombeo doble en laton de alta calidad.

Con sistema giratorio de aspiracién.

Permite trabajar en cualquier posicion.

Aceitera PREMIUM HDPE 300 cm?® 3308070 | 15,00 €

Aceitera PREMIUM HDPE 500 cm?® 3308100 | 16,50 €

Aceitera PREMIUM Aluminio.

Aceitera de calidad superior para uso profesional en todas las
areas de mantenimiento y servicio.

Cuerpo de aluminio.

Mecanismo de bombeo doble en laton de alta calidad.

Con sistema giratorio de aspiracion.

Permite trabajar en cualquier posicidn.

Aceitera PREMIUM Aluminio 300 cm?® 3309060 | 19,80 €

Aceitera PREMIUM Aluminio 500 cm?® 3309107 22,50 €

Atomizador PREMIUM HDPE.

Atomizador de calidad superior para uso profesional en todas
las areas de mantenimiento y servicio.

Cuerpo de polietileno de alta densidad.

Mecanismo de bombeo doble en laton de alta calidad.

Con sistema giratorio de aspiracion.

Para aceites fluidos, petrdleo y otros liquidos no corrosivos.
Permite trabajar en cualquier posicion.

Atomizador PREMIUM HDPE 300 cm?® 3308445 | 17,90€

Atomizador PREMIUM HDPE 500 cm?® 3308506 19,40 €

Atomizador PREMIUM Aluminio.

Atomizador de calidad superior para uso profesional en todas
las areas de mantenimiento y servicio.

Cuerpo de aluminio.

Mecanismo de bombeo dable en laton de alta calidad.

Con sistema giratorio de aspiracion.

Para aceites fluidos, petréleo y otros liquidos no corrosivos.
Permite trabajar en cualguier posicion.

Atomizador PREMIUM Aluminio 300 cm?® 3309428 23,10 €

Atomizador PREMIUM Aluminio 500 cm® 3309503 | 26,10 €
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Jarras metalicas.

Con pico tipo embudo para mejor servicio y cuerpo cénico
para mayor estabilidad.

FM-T 500. Capacidad 0,5 litros. 3310516 14,00 €

FM-T 1.000. Capacidad 1 litro. 3311018 16,90 €

FM-T 2.000. Capacidad 2 litros. 3312015 23,50 €

FM-T 5000. Capacidad 5 litros. 3315009 | 31,70 € _ =
Jarras medidoras de polietileno. [ —

Con pico flexible, tapa guardapolvo y dial.

@
FM-PE-DF 1.000. Capacidad 1 litro. 3320010 6,50 € .
FM-PE-DF 2.000. Capacidad 2 litros. 3320027 8,80 €
FM-PE-DF 5.000. Capacidad 5 litros. 3320058 | 15,10 €

Jarras medidoras de polipropileno.

Translucidas, condial graduado en mililitros y asa ergonémica.

MB-PP-25. Capacidad 0,25 litros. 3330064 1,50 €
MB-PP-50. Capacidad 0,5 litros. 3330002 3,10 €
MB-PP-100. Capacidad 1 litro. 3330019 3,50 €
MB-PP-200. Capacidad 2 litros. 3330026 4,40 €
MB-PP-300. Capacidad 3 litros. 3330033 510 €
MB-PP-500. Capacidad 5 litros. 3330057 7,10 €

Pulverizador universal.

Pulverizador de polietileno para diversos liquidos no corrosivos
como, por ejemplo, agua destilada.
Pico en angulo.

UNI-PE 500 3340520 2,40 €

Pulverizador plastico de aceite.

Deposito de polietileno translucido y pico de latén.

SK-PE 125 (Capacidad 125 cm®) 3341251 6,70 €

SK-PE 250 (Capacidad 250 cm?) 3342500 | 7,30 € -5 <
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Embudos plasticos.

Sin filtro.

F-PP 75. ¢ 75 mm. 3350703 0,60 €
F-PP 160. ¢ 160 mm. 3351601 1,80 €
F-PP 235. @ 235 mm. 3352400 410 €
F-PP 300. 2 300 mm. 3353001 | 6,20€
F-PP 340. 340 mm. 3353407 7,90 €
Embudos plasticos.

Con filtro recambiable.

FS-PP 160. g 160 mm. 3351618 4,80 €
FS-PP 235. g 235 mm. 3352417 9,30 €
F-PP-SET 3.

Juego de 3 embudos sin filtro, de caracteristicas como los

modelos F-PP. _

75, 9160y & 235 mm. 3351236 5,40 €
Embudos plasticos.

Con filtro recambiable y pico flexible desmontable.

FS-PP-F 160 (g 160 mm.) 33516701 7,80 €
Embudos plasticos.

De polietileno de alta resistencia.

Con filtro y pico desmontable.

F-HDPE 190 3351809 9,20 €
F-HDPE 240 3352202 9,90 €
Embudos estandar metalicos.

Con filtro.

F-T-150. Embudo. g 150 mm. 3361501 | 22,80 €
F-T-200. Embudo. ¢ 200 mm. 3362003 | 26,30 €
F-T-250. Embudo. g 250 mm. 3362508 | 35,00 €
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SP-50
Bomba tipo sifon.
Para uso con la mayoria de fluidos agresivos.
Tubo de aspiracion: 375 mm,
Largo de la manguera de servicio: 0,5 m. aprox.
Entrega: 50 ml. por embolada hasta un maximo aproximado
de 6 I./min. 3462208 5,80 €
SP-150 “
Bomba tipo sifon. *
Apta para la mayoria de fluidos agresivos, incluso detergentes.
Tubo de aspiracion: 850 mm. Adaptador a barril: 2" BSP.
Largo de la manguera de servicio: 1,4 m. aprox.
Entrega: 150 ml. por embolada hasta un maximo aproximado
de 20 |./min. 3462222 | 18,30 €
LP-S
Bomba universal plastica para bidones estandar.
Para uso con lubricantes, gasoéleos y fuel-oil.
Otros productos bajo demanda.
Entrega: 250 cm?® por embolada.
LP-S 25 (Con adaptador para bidén de 20/25 litros). 3462512 | 27,20 €
LP-S 200 (Con adaptador R2" para bidén de 200 litros). 3462529 | 26,20 €

LP-C -

Bomba universal plastica para bidones estandar.
Para uso con productos quimicos, tintes, disolventes,
anticongelantes, detergentes y liquides de limpieza.
Oftros productos bajo demanda.

Entrega: 250 cm® por embolada.

Piston de acero inoxidable.

LP-C 25 (Con adaptador para bidén de 20/25 litros). 3462550 | 35,60 €

LP-C 200 (Con adapatador R2" para bidon de 200 litros). 3462567 | 40,70 €

Manguera de servicio PVC, largo 1,5 m. para LP. 3462604 | 21,20 € v

Adaptador universal para bombas LP. 3462628 14,00 € a
LPM-200

Bomba universal con tubo de aspiracién metalico (950 mm)
Con valvula de pie y adaptador R2" para bidén.

Entrega: 750 cm?® por embolada.

Para uso con lubricantes, gasoéleo y fuel-oil.

Otros productos bajo demanda. 3462680 | 46,70 €




TOSUGA

Descripcién Codigo Precio Pag. 40

Bomba manual para aceite.

Bomba a palanca especialmente disefiada para su uso con
aceite. Purgador especial y piston disefiado para tal uso.
Las boquillas hidraulicas tienen valvula de seguridad.

E476. Bomba sola. 3070076 36,30 €
E476/R. Bomba con acoplamiento rigido. 3070144 40,40 €
E476/F. Bomba con acoplamiento flexible. 3070250 50,30 €
S400/1

Inyector para aceite y valvolina. Con salida flexible. 3460082 21,10 €

Bomba de frasvase a palanca.

Valida para bidones de 50 a 200 litros.
Para uso con petroleo, gasoleo y aceites hasta SAE 90.
Capacidad de entrega: 350 cm?, por embolada

HP-350. Con salida rigida. 3463540 33,30 €

Bomba similar al modelo anterior, pero con juntas de vitén.

Valida para su uso con alcohol, anticongelante, disolvente...
Asegure la compatibilidad con viton.

R
e

esiimicnn

T
B

HP-350-V. Con salida rigida. 3463564 | 46,40 € \\ % o

&
|
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Salidas flexibles opcionales

SM-HP. DN 20. Largo 1,5 m. y valvula. 3462000 64,30 €

SP-HP. PVC. Largo 1,5 m. 3462017 20,90 €

Bombas de trasvase rotativas.

RP-100-M

Equipo portatil para bidones de 50/60 litros.

Compuesto por bomba RP-100-d, 1,2 m. de manguera de
servicio y valvula de salida y carrito portabidones.

Valido para gasoleo, aceite de motor, aceite de cambio y
aceite hidraulico hasta SAE 90.

Capacidad: 250 cm? por vuelta. 3461058 | 365,00 €
RP-100d.
Bomba de trasvase. Cuerpo de aluminio. 3461034 87,60 €
RP-100s.
Bomba de trasvase. Cuerpo de acero. Sin manguera 3461010 | 47,30€ s
®
MR-1-F. i
|
Bomba de trasvase. Cuerpo de acero. Con filtro. 3461027 | 116,00 €
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Bombas neumaticas para lubricantes.

Equipadas con tapén birrosca.

Para pared.

MATO recomienda usar siempre un filtro regulador-purificador
en la linea de aire.

PNEUMATO 1/P (25 |./min.) 3400019 | 279,00 €
PNEUMATO 3/P. (18 |.frhin_.) 3400033 | 279,00 €
PNEUMATO 5/P. (17.1./min.) 3400057 | 450,00 €
Tubo alargador para bidones de 200 litros. 3400001 11,90 €

Equipo mévil para servicio de aceite.

Para bidones de 50 litros.

Se compone de bomba PNEUMATQ, carro, brida, manguera
de servicio, largo 2 m., pistola PAM, complementos para la
conexion a la red de aire y regulador de presion.

MOBILE 50/1. Con bomba PNEUMATO 1. 3400330 | 446,00 €
MOBILE 50/3. Con bomba PNEUMATO 3. 3400378 | 446,00 €
MOBILE 50/5. Con bomba PNEUMATO 5. 3400576 | 722,00 €

Equipo movil para servicio de aceite.

De idénticas caracteristicas al anterior, pero para bidones de

200 litros.
MOBILE 200/3. Con bomba PNEUMATO 3. 3400828 | 616,00 €
MOBILE 200/5. Con bomba PNEUMATO 5. 3400835 | 892,00 €

Equipo mavil para servicio de aceite.

Para bidones de 200 litros.

Se compone de bomba PNEUMATO, carro, carrete enrollador,
manguera de servicio largo 15 m., pistola contadora DIGIMET,
regulador de presion y complementos para la conexion de aire.

MOBILE 200/C3. Con bomba PNEUMATO 3. 3400866 | 1.500,00 €

MOBILE 200/C5. Con bomba PNEUMATO 5. 3400873 | 1.900,00 €
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CONTEMATIC

Equipo especialmente disefiado para su adaptacion a
contenedor de 1.000 litros.

Para suministro de aceite a distancias variables.
Composicion:

Bastidor, tuerca de conexién, manguera de aspiracion,
soporte de bomba, bomba neumatica PNEUMATO 3/P,
manguera de conexion, carrete enrollador con 8 m. de
manguera de servicio, pistola contadora, regulador de
presion y complementos para conexién a red de aire.

3402426

1.320,00 €

CONTEMATIC/ECO

‘Equipo similar al anterior pero sin carrete y con manguera
de servicio de 6 m.

3402433

890,00 €

Tapo6n para contenedor IBC.

Tapon para contenedores IBC completo con adaptador TriSure
de 2" (macho) a 2" BSP (hembra).

3470524

52,00 €

Equipo para suministro de lubricante desde bidén de 200 1.

Para distancias fijas.

Manguera de servicio (largo segun referencia).
Composicion:

Bomba PNEUMATO (mod. segun referencia), manguera de
servicio (largo segun referencia), pistola de servicio PAM
(opcional DIGIMET E35), regulador y complementos para la
conexion a red de aire.

CFA-2. PNEUMATO 1. Manguera 2 m.

3400101

390,00 €

CFA-3. PNEUMATO 1. Manguera 3 m.

3400347

405,00 €

CFA-6. PNEUMATO 3. Manguera 6 m.

3400361

425,00 €

Equipo para suministro de lubricante desde bidén de 200 I.
o contenedor.

Para distancias variables.

Composicion:

Conjunto de aspiracion, soporte de bomba, bomba
PNEUMATO (mod. segln referencia), manguera de conexion,
carrete enrollador abierto (opcional carenado), manguera de
servicio (largo segun referencia), pistola DIGIMET E35,
regulador de presion y elementos de conexion a red de aire.

CVA-6. PNEUMATO 3. Manguera 6 m.

3400743

1.045,00 €

CVA-10. PNEUMATO 3. Manguera 10m.

3400750

1.079,00 €

CVA-15. PNEUMATO 5. Manguera 15 m.

3400767

1.462,00 €
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DAP-25
Equipo portatil para suministro de lubricantes dotado de
indicador de nivel.
Para su uso el depdsito debe presurizarse.
Capacidad: 25 litros.
Se sirve con pistola PAM (opcional DIGIMET E35). 3463854 | 240,00 €
Carro portacontenedor.
Especialmente disefiado para su adaptacion al contenedor de
1.000 litros.
Ruedas giratorias dotadas de freno. 3470173 | 852,00 €
Carros portabidones.
T @
De nuevo y moderno disefio. C
Estables, robustos y facilmente manejables gracias a su
tercera rueda giratoria con freno.
CAR-50 .
Para bidones de 10 a 50 Kg. (21 a 105 Ibs.) 3470050 | 105,00 € ﬁ%% :
\\..& i'
CAR-200 i
sy >
Para bidones de 200 Kg. (110 Ibs.) 3470180 | 310,00 € i
CAR-200/C
Para bidones de 200 Kg. (110 Ibs.). Con carrete (sin tope,
rotula ni manguera). 3470203 | 560,00 €
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CARIG -112

Carrete enrollador abierto para manguera de aceite de @ 1/2".
Capacidad hasta 15 m.

Resistencia 60 bar (870 psi).

Con brazos moviles para fijar la pistola en distintas posiciones.
Con rétula y tope. Sin manguera.

3520410

270,00 €

Carrete enrollador de idénticas caracteristicas al anterior.

Completado con rétula, tope y manguera @ 1/2" para aceite, en
distintos largos (segun referencia).

CAR/A 06. Con 6 m. de manguera @ 1/2".

3530601

360,00 €

CAR/A 08. Con 8 m. de manguera @ 1/2".

3520809

380,00 €

CAR/A 10. Con 10 m. de manguera g 1/2".

3521004

400,00 €

CAR/A 12. Con 12 m. de manguera @ 1/2".

3521202

460,00 €.

CAR/A 15. Con 15 m. de manguera @ 1/2".

3521523

514,00 €

CAR/GIC-1/2

Carrete enrollador carenado para manguera de aceite @ 1/2".
Carenado metélico de gran resistencia.

Capacidad hasta 10 m.

Resitencia 60 bar (870 psi).

Con rétula y tope. Sin manguera.

3520014

410,00 €

Carrete enrollador de idénticas caracteristicas al anterior.

Completado con rétula, tope y manguera @ 1/2" para aceite, en
distintos largos (segun referencia).

CAR/A/C 06. Con 6 m. de manguera g 1/2".

3520618

490,00 €

CAR/AJ/C 08. Con 8 m. de manguera o 1/2".

3520816

515,00 €

CAR/A/C 10. Con 10 m. de manguera g 1/2".

3521554

540,00 €

RCA

Roétula de entrada para carrete. Rosca 1/2".

3521998

44,90 €

TPA

Tope de goma para manguera de @ 1/2".

3529123

6,00 €
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PNEUMATO 5-GC
Bomba neumatica para lubricante, de élta presion y gran
caudal.
Presion maxima de trabajo: 40 bar (580 psi).
Caudal: 40 litros / minuto (salida libre). 3409098 | 913,00 €
Soporte a pared para PneuMATO 5-GC.
3409807 | 83,30€
PNEUMATO 10-GC
Bomba neumatica para lubricante, de alta presion y gran
caudal.
Especialmente disefiada para trabajar en condiciones
extremas o cuando se requieran altas entregas en un
tiempo reducido.
Presion maxima de trabajo: 80 bar (1.160 psi).
Caudal: 30 litros / minuto (salida libre). 3409104 | 913,00 €
Soporte a pared para PneuMATO 10-GC.
3409814 | 83,30€
CAR/A-GC-16
Carrete enrollador de alta capacidad.
Ventana de salida con rodillos de PVC.
Presion maxima: 45 bar (652 psi).
Capacidad hasta 15 m. DN 16
Se suministra con tope de goma. Sin manguera. 3533342 | 1.020,00 €
CAR/A-GC-25
Carrete enrollador de alta capacidad.
Presion maxima:40 bar.
Capacidad hasta 30 DN 26
Se suministra con tope de goma. Sin manguera 3533366 | 1.514,00 €
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DP-60

Bomba neumatica de doble diafragma.

Vdlida para aceites usados y limpios, anticongelante, fueloil
agua y petréleo. Para liquidos con particulas en suspension
de hasta 1,5mm.

Entrada y salida intercambiable.

Datos técnicos:

Entrega maxima: 60 |./min. aprox.

Ratio presion: 1:1.

Presion maxima de trabajo: 8 bar (116 psi).

Roscas de entrada y salida: 3/4".

Entrada de aire: 1/4".

Peso: 7 Kg.

Material del cuerpo: Aluminio.

Membranas: NBR. 3407124 | 675,00 €

DP-60-T

Idéntica a la anterior para su uso con bidones de 200 litros.
Con tubo de succién de acero y adaptador de 2" para bidon. 3407162 | 822,00 €

Manguera de aspiracion para bomba DP-60 & 3/4".

Manguera largo 4 m. 3471354 | 94,70 €

Manguera largo 8 m. 3471392 | 155,40 €

Racor adaptador 3/4"-3/4" para bomba DP-60.

3991340 5,40 €

Grifo de valvula de bola para adaptar a manguera de 3/4"

3462048 | 60,10 €

DP-160

Bomba neumatica de doble diafragma.

Valida para aceites usados y limpios, anticongelante, fueloil
agua y petroleo. Para liquidos con particulas en suspension
de hasta 2,0mm.

Datos técnicos similares a la DP-60 excepto:

Entrega maxima: 160 |./min. aprox.

Ratio presion: 1:1

Presién maxima de trabajo: 8,6 bar.

Roscas de entrada y salida: 1 1/4".

Rosca entrada de aire: 1/2" GAS.

Peso: 16 Kg. 3407254 | 1.135,00 €
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SBP 33
Soporte de bomba a pared. 3470272 | 29,20 €
TCA

Tuerca adaptacion a contenedor.

Rosca especial H y rosca 3/4” GAS. 3569914 | 30,60 €
Manguera de aspiracion.

Roscas 3/4" M-fija y 3/4” H-loca.

AFX-09. Largo 0,9 m. 3471422 | 46,70 €
AFX-15. Largo 1,5 m. 3471446 | 56,00 €
AFX-30. Largo 3 m. 3471460 | 81,00 €
Tubos de aspiracion de PVC para PNEUMATO

Telescopico. Largo 520-860 mm. 3560102 | 38,20 €
Adaptador para contenendores. Largo 400 mm. 3560010 18,10 €
MAT

Conjunto de aspiracion, 3470456 | 115,00 €
Manguera de servicio para aceite g 1/2”.

AFA-20. Largo 2 m. 3471026 | 38,50 €
AFA-30. Largo 3 m. 3471033 | 47,20 €
AFA-60. Largo 6 m. 3471057 | 75,50 €
AFA-80. Largo 8 m. 3471064 | 110,00 €
AFA-100. Largo 10 m. 3471088 | 114,00 €
AFA-120. Largo 12 m. 3471095 | 150,00 €
AFA-150. Largo 15 m. 3471101 | 180,00 €
SUMAN

Econodmico dispositivo para mantener la manguera enrollada. | 3539238 3,80 €
SDS

Stand de seguridad para almacenamiento de 2 bidones.

(Aprobado por TUV/GS).

Capacidad del carter 210 litros.

Peso maximo admitido 500 kg.

Peso: 61 kg. aprox. 3551070 | 595,00 €
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DESCON

Equipo para aspiracion de aceite usado, directamente desde el
propio vehiculo con la sonda adecuada (opcional) o desde
bandeja o carro con enchufe adaptador. Impulsa el aceite
directamente hasta una distancia de 100m. a través de tuberia
©¢ manguera y puede aspirar utilizando un carrete enrollador
con 10m. de manguera.

Se compone de: Armario para fijacion en pared, bomba ratio
1:3 especial para aceites usados, manguera de 3m. para
aspiracion, con enchufe rapido, regulador de caudal, y
regulador-lubricador-purificador RPL-1.

Portasondas y sondas bajo demanda. Ver disponibilidades.
Presion maxima recomendada entrada de aire: 6 bar (87 PSI).
Presion de trabajo: 18 bar (261 PSI).

Conexion entrada de aire: 1/4" H.

Conexion entrada fluido: 3/4" M.

Conexion salida fluido: 1/2" M. 3555009 | 1.059,00 €

CAR/A/U-10

Carrete especial abierto para aspiracion de aceite usado, con
10m. de manguera de aspiracién y portasondas y 2m. de

manguera de conexidn con enchufe rapido. 3555115 | 473,00 €
PORTASONDAS

Adaptador de sondas para equipos de aspiracion de aceite

usado. 3554989 72,90 €
SONDAS

Sonda plastico @ 5mm. Largo 70 cm. 3554804 | 19,30 €
Sonda plastico @ 6mm. Largo 70 cm. 3554811 | 19,30 €
Sonda plastico @ 8mm. Largo 70 cm. 3554835 19,30 €
Sonda metélica @ 5 mm. Largo 70 cm. 3554903 | 19,30 €
Sonda metalica @ 6 mm. Largo 70 cm. 3554910 | 19,30 €
Adaptador para grupo Volkswagen. 3554705 6,20 €
Adaptador para grupo Bmw. 3554712 6,20 €
Adaptador para grupo Mercedes. 3554736 6,20 €
Adaptador para grupo PSA. 3554729 6,20 €
VAC/60

Equipo electrénico portatil para recuperacion de aceite usado
por aspiracion o por decantancion.

Voltaje: 220 V / 50 Hz.

Capacidad depésito: 60 litros. Vaso: 10 litros.

Con filtro en linea para separacion de impurezas.
Portasondas y tres sondas intercambiables.

Interruptor inversor para aspiracion / vaciado.

Depresion: -0,9/-0,8 bar.

Con ruedas para facilitar su manejo. 3550622 | 1.115,00 €

VAC/10

Equipo eléctrico poriatil versatil para recuperacion de aceite
usado por aspiracién.

Capacidad del vaso: 10 litros.

Capacidad de aspiracion ilimitada.

Interruptor para aspiracién / vaciado.

Datos técnicos: Iguales a los del modelo anterior 3550608 | 940,00 €
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VAC

Equipo portatil para recuperacion de aceite por aspiracion
(funcionamiento neumatico) o por decantacion (por embudo).
Datos técnicos:

Capacidad del deposito: 80 litros.

Presion/Depresion: +0,95/-0,6 bar (+13,77/-8,7 psi).
Recipiente visor de 7 litros de capacidad.

Equipado con 3 portasondas especiales y seis sondas
intercambiables de 5 a 8 mm. de didmetro.

Con ruedas para facilidad de manejo. 3554354 | 810,00 €

WOD-80

Recuperador de aceite por decantacion.

Con embudo regulable en altura.

Cuatro ruedas dos de ellas giratorias, para un facil manejo.
Embudo: @500 mm.

Con nivel para comprobacion de disponibilidad del depdsito.
Equipado con 2 m. de manguera para vaciado por presion. 3554170 | 470,00 €

RAF-95

Bandeja deslizante de mas de 90 litros para recuperacion de
aceite en foso.

Incluye: Rejilla metalica, resistentes ruedas ajustables y valvula
de descarga.
Capacidad: Mas de 90 litros 3551100 | 570,00 €

CARRO RECUPERADOR 100 LITROS ACEITE USADO

Bandeja movil para recuperacion de aceites y otros liquidos por|
decantacion.

Asa abatible, rejilla antisalpicaduras, ruedas giratorias con
freno y salida para conexidon a manguera a fin de facilitar su
evacuacion a un deposito. 3554248 | 677,00 €
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PAM

Pistola para suministros de lubricantes.
Se sirve con rotula giratoria.

3540029

52,80 €

PISTOLA DIGIMET E35

Pistola contadora digital para suministro de lubricante.
Caudal maximo: 40 litros / minuto.

Presion de trabajo maxima: 40 bar (580 psi).
Precision: £ 0,5%.

Cuenta litros, galones, cuartos o pintas.

Se sirve con rotula.

3541149

280,00 €

Salida rigida curva sin antigoteo para aceite de engranaje.

3540272

28,00 €

Salida rigida curva con antigoteo para aceite de motor.

3540500

27,00 €

Salida flexible con antigoteo manual para aceite motor.

3540524

27,00 €

PISTOLA DIGIMET E30

Preseleccion de 0,1 a 99,9 litros. La pistola corta el paso al
alcanzar la cantidad preseleccionada.

Precision: + 0,5%.

Presion méxima de trabajo: 67 bar (971 psi).

3541415

672,00 €

Salida rigida curva con antigoteo para aceite motor.

3540258

34,20 €

Salida rigida curva con antigoteo para aceite de engranaje.

3540265

54,90 €

Salida flexible con antigoteo para aceite motor.

3540296

61,20 €

PISTOLA DIGIMET Al

Presion maxima de trabajo: 100 bar (1.450 psi).
Caudal: de 1 a 10 litros / minuto.

Precision: £ 0,3%. (8-2000 mPas).

Con certificado de calibracién.

Medidor digital para lubricantes en instalaciones homologadas.

3541477

541,00 €

Salida rigida curva con antigoteo para aceite motor.

3540258

34,20 €

Salida rigida curva con antigotec para aceite de engranaje.

3540265

54,90 €

Salida flexible con antigoteo para aceite motor.

3540296

61,20 €

PISTOLA DIGIMET E35-AF

Para anticongelante y fluidos con base acuosa.
Caudal maximo: 35 litros / minuto.

Precision: + 0,5%.

Presion maxima: 100 bar (1.450 psi).
Consultar compatibilidad.

Se sirve con salida flexible con antigoteo.

3541231

647,00 €

]
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MEDIDOR DIGIMET E35M

Medidor electrénico digital para lubricante.

Caudal maximo: 40 litros / minuto.

Indicadores parcial y total de 6 cifras (2 decimales).
Apagado automatico.

3541002

188,70 €

MEDIDOR DIGIMET E35-AF

Medidor electronico digital para anticongelante y fluidos con
base acuosa.

Caudal maximo 35 litros / minuto. Precision: +0,5%
Presion maxima: 100 bar (1.450 psi).

Consultar compatibilidad.

3541071

459,00 €

DIGIMET E-150

Medidor de alto caudal de aluminio.
Indicadores parcial y total de 6 cifras.
Precision: + 0,5%.

Totalizador con memoria no volatil.
Apagado automatico. Aviso de bateria baja.
2 baterias de 1,5 V.

Caudal maximo: 150 litros / minuto.

Presion maxima de trabajo: 50 bar (725 psi).

3441095

978,00 €

®

Accesorios para las pistolas y medidores.

Mirilla para medidores Al

3541293

116,00 €

Giratorio recto 1/2" Hembra-Macho.

3549008

13,20 €

Conector adaptador 1/2" - 1/2" Macho.

3991203

2,70 €

Conector adaptador 1/2" - 3/4" Macho.

3991234

3,60 €

Carcasa protectora de goma para pistolas y medidores.

3541262

16,40 €

Soporte para pistola con bandeja contra derrames.

Para las pistolas de suminisiro de lubricante.
Adaptable a la pared o a un contenedor.
Con bandeja desmontable para prevenir derrames.

Soporte para colocacion en pared.

3470760

65,00 €

Soporte para colocacién en tanque.

3470777

69,70 €

Soporte para colocacion en contenedor IBC.

3470807

69,70 €
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FLUICON.

Controlador de fluidos.

Cada controlador permite trabajar hasta en 6 puestos de forma
simultanea.

Permite |a preseleccion o la entrega libre.

Puede trabajar de forma independiente o conectado al PC.
Control de hasta 192 puntos de trabajo.

Maximo de controladores por instalacion: 32 g,.'g,',g‘,g"
Maximo de codigos por controlador: 99 3580070 | Consultar % Sy ’
FLUICON.

Controlador de fluidos con impresora incorporada. ] oo ‘
De iguales caracteristicas al anterior. e o S )
Permite la impresion de cada servicio. 3580100 | Consultar

Transformador de corriente para sistema FLUICON.

Entrada 110-230V AC.
Salida: 24V DC. 3580230 | Consultar

Generador de impulsos para sistema FLUICON.

100 impulsos por litro. Precision: + 0,5%.
Caudal: 40 I./min. Presion: 50 bar. 3580612 | Consultar

Generador de impulsos para sistema FLUICON.

2x100 impulsos por litro. Precision: + 0,3%.
Caudal: 35 L/min. Presion: 70 bar. 3580650 | Consultar

Vélvula solenoide 24v DC para sistema FLUICON.

Rosca 1/2 H. Entrada/Salida 90°.
Presion max: 207 bar. Caudal: 35 1./min. 3580520 | Consultar

Display LED remoto para sistema FLUICON.

4 digitos (altura 57 mm.).
Cada controlador permite hasta 6 displays. 3580490 | Consultar

Software V 3.2 para sistema de control FLUICON.

Intuitivo y poderoso software.
Controla existencias con indicacion de niveles de
seguridad y parametros de ususario. 3580360 | Consultar

RS232/485.

Convertidor para conexién de FLUICON a PC. 3580438 |Consultar
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EP-60

Bomba de paletas para trasvase de aceites vegetales y

productos de hasta 500 cSt (centistockes).

Equipada con by-pass, valida para uso continuo.

Carriente: 220 v. - 50 Hz.

Roscas de entrada/salida: 1" H.

Caudal: 60 litros /minuto,

Proteccion: IP-55.

Presion maxima: 6 bar (87 psi). 3431020 | 650,00 €
Bombas de engranajes para trasvase de lubricantes de baja,

media y alta viscosidad.

Equipadas con by-pass, validas para uso continuo.

Motores autoventilados.

Proteccion: IP-55,

Caudal maximao: 25 litros / minuto.

EP-300. Corriente 220 v. - 50 Hz.

Presion maxima: 6 bar (87 psi).

Potencia: 0,37 Kw. 3434014 | 540,00 €
EP-400. Corriente 220 v. - 50 Hz.

Presién maxima: 10 bar (145 psi).

Potencia: 0,74 Kw. 3434076 | 626,00 €
MA-1-V. 12 v.

Presion maxima: 6 bar (87 psi).

Potencia: 0,55 Kw. 3434021 | 1.195,00 €
MA-1-V. 24v.

Idénticas caracteristicas a la anterior en 24 v. 3434137 | 1.195,00 €
EP-200

Sistema patentado de bombeo con control electronico.

Garantiza la gestion exacta de la funcidon de bombeo, ”
independientemente de otros parametros como el caudal,

diametro de mangueras, temperatura, viscosidad del

lubricante, etc.

Caudal: 11 litros / minuto.

Presion méaxima: 16 bar (232 psi).

Roscas de entrada-salida: 1"-3/4"

Permite una alta presién incluso con bajo caudal.

Apta para fluidos inflamables de clase A3 con un punto de

ignicion superior a los 55° C. 3436803 | 1.996,00 €
MA-1-GC

Bomba de engranajes para trasvase de grandes cantidades de

lubricante.

Caudal maximo: 55 L./min.

Potencia: 2,2 Kw,

Presion maxima: 8 bar.

Proteccion: IP-55.

Corriente: 220v. - 50 Hz. 3434083

2.640,00 €
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Bombas autoaspirantes para trasvase de gaséleo.
Para otros productos, consultar.

ECODIESEL/12

Bomba a 12 v. (bomba sola).

Caudal maximo: 36 |./min. Presion 1 bar (14,5 psi).
Proteccion: IP-54. Uso bateria 12 v. 3430405 | 190,00 €

ECODIESEL/24

Bomba a 24 v. (bomba sola).

Caudal maximo: 40 I./min. Presion 1 bar.
Proteccion: IP-54. Uso bateria 24 v. 3430429 | 190,00 €

ECODIESEL/220

Bomba para corriente 220 v. - 50 Hz. (bomba sola).
Caudal maximo: 55 I./min. Presion 2 bar.
Proteccion: IP-55. 3431501 | 175,00 €

Idénticas bombas con accesorios: filiro, manguera de
aspiracion de 1,3 m., manguera de servicio de 3m. y pistola.

ECODIESEL/12/CO
Bomba con accesorios. Uso bateria 12 v. 3430412 | 250,00 €

ECODIESEL/24/CO
Bomba con accesorios. Uso bateria 24 v. 3430436 | 250,00 €

ECODIESEL/220/CO i )
Bomba con accesorios. A corriente 220 v. 50 Hz. 3431747 | 240,00 €

Bombas con by-pass. Para uso continuo.
Proteccion IP-55. Incorporan filtro.

EP-12
Caudal maximo: 56 |./min. Uso bateria 12 v. (bomba sola). 3430702 | 205,00 €

EP-24
Caudal maximo: 56 |./min. Uso bateria 24 v. (bomba sola). 3430726 | 205,00 €

EP-55
Bomba sola.
Caudal maximo: 50 I./min. A corriente 220 v. - 50 Hz. 3430900 | 212,00 €

Idénticas bombas con accesorios: filtro, manguera de
aspiracion de 1,3 m., manguera de servicio de 3m. y pistola.

EP-12/CO.
Bomba con accesorios. Uso bateria 12 v. 3430719 | 266,00 €
EP-24/CO.
Bomba con accesorios. Uso bateria 24 v. 3430733 | 266,00 €
EP-55/CO.

Bomba con accesorios. A corriente 220 v. - 50 Hz.
Con 4m. de manguera de servicio. 3431730 | 275,00 €
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Bombas autoaspirantes para trasvase de grandes cantidades
de gasoleo.

Caudal maximo: 80 I./min.

Con by-pass. Para uso continuo.
Potencia: 0,37 Kw. Motor autoventilado.
Proteccion: IP-55.

EP-12 PLUS. Uso bateria 12 v.

3438012

549,00 €

EP-24 PLUS. Uso bateria 24 v.

3438128

549,00 €

EP-140. A corriente 220 v. - 50 Hz.

3438210

408,00 €

UPFED

Bomba para taladro eléctrico.

Carcasa de fibra plastica de vidrio reforzada, cubierta interna
de latén, eje de acero inoxidable, recubrimiento de la carcasa
de latén, paletas de fibra plastica de vidrio reforzada.

Apta para diésel, fueloil ligero, agua, anticongelante,
emulsiones neutras...

Comprueben la compatibilidad con otros fluidos.

Por la compra de seis unidades se suministra expositor.

3430580

45,60 €

DIGIMET M-80

De uso privado.

Camara de medicion ignifuga de disco.

Medidor volumétrico.

Caudal: de 10 a 80 litros / minuto.

Precision: 1%

Indicador parcial de 3 cifras y totalizador de 6 cifras.
Presién de trabajo: 3,5 bar (50,76 psi).

Temperatura maxima: 65° C.

Carcasa de poliamida + F.V.

Conexioén: 1" GAS (1" BSP) con 3 entradas y 2 salidas.
Se suministra con 2 racores adicionales de 1" GAS (BSP) o
en rosca H, NPT, BSW, BSF o BRIGGS.

3540845

145,10 €
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Bomba eléctrica vertical para aplicacion directa a bidon.

Se compone de bomba de 12 o0 24 V. segun version, pistola

MATOSELF, tubo de aspiracion y manguera de servicio.

MP-12-V. Con bomba de 12 V. 3431105 | 330,00 €
MP-24-V. Con bomba de 24 V. 3432126 | 330,00 €
Bomba eléctrica vertical para aplicacion directa a bidén.

De idénticas caracteristicas que la anterior pero incorporando

un medidor DIGIMET M-80.

MP-12-VM. Con bomba de 12 V. 3431143 | 590,00 €
MP-24-VM. Con bomba de 24 V. 3432140 | 590,00 €
Surtidores portatiles para gasoleo.

Compuestos por bomba segun modelo y medidor DIGIMET

M-80. (ver caracteristicas en pag. 64).

Incluyen racores y accesorios de union entre bomba y medidor,

Surtidor basico.

Bomba EP-12 + DIGIMET M-80. 3430443 | 460,00 €
Bomba EP-24 + DIGIMET M-80. 3430467 | 460,00 €
Bomba EP-55 + DIGIMET M-80. 3438234 | 470,00 €
Bomba EP-12 PLUS + DIGIMET M-80. 3438036 | 980,00€
Surtidor con bastidor.

Bomba EP-12 + DIGIMET M-80 + bastidor. 3430504 | 506,00 €
Bomba EP-24 + DIGIMET M-80 + bhastidor. 3430528 | 506,00 €
Bomba EP-55 + DIGIMET M-80 + bastidor. 3438258 | 525,00 €
Bomba EP-12 PLUS + DIGIMET M-80 + bastidor. 3438074 | 1.035,00 €
Surtidor con chasis protector

Bomba EP-12+DIGIMET M-80+MPA-1+4 m. manguera. 3430542 | 803,00€
Bomba EP-24+DIGIMET M-80+MPA-1+4 m. manguera. 3430566 | 803,00 €
Bomba EP-55+DIGIMET M-80+MPA-1+4 m. manguera. 3431815 | 830,00 €
Bomba EP-12PLUS+DIGIMET M-80+MPA-1+4 m. manguera. | 3438043 | 1.355,00 €
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Filtro autolimpiable. 3471705 9,20 € oo
FLY

Filtro York con valvula de retencién rosca 1". 3471750 20,30 €

FM-2

Filtro transparente para gasodleo.

Capacidad: 2 litros. Filtracion: 5 micras.

Decantacion de agua de 93% por medio de papel filtrante
hidrofugo.

Capacidad de trasvase; 105 litros /minuto.

Roscas de entrada/salida: 1" H.

Capacidad de filtrado: 500.000 litros (en condiciones
normales).

Purgador manual en base.

Presion de trabajo: 0,3 - 0,5 bar (4,3 - 7,2 psi).

Para instalacion en la aspiracién del equipo. 3472016 | 190,00 €

Cartucho filtrante para FM-2.

Papel de 5 micras. 3472030 59,10 €

Llave para la sustitucion del cartucho de filtro FM-2.

3472054 15,70 €

FM-10

Filtro transparene para gasoleo y gasolina.
Capacidad: 10 litros. Filtracion: 5 micras.

Decantacion de agua al 93%.

Capacidad de filtrado: 210 I./min.

Roscas de entrada/salida: 1 2" H.

Manovacuometro: -1 +3 bar.

Purgador inferior para vaciado de impurezas.
Capacidad de filtrado: 1.000.000 litros (en condiciones
normales).

Desgasificdor automatico.

Para instalacién en la aspiracién del equipo. 3472108 | 680,00 £

Cartucho para filtrante para FM-10.

Papel de 5 micras. 3472122 | 210,00 €
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Mangueras de aspiracion para gaséleo.

MACA. Acodada de aspiracion. @ 21 mm. x 1,3 m. 3471156 | 28,30 €
MAC. Acodada de aspiracion. @ 21 mm. x 1,7 m. 3471163 | 34,70 €
MAGC. Acodada de aspiracion. @ 25 mm. x 1,7 m. 3471170 | 48,00 €

Mangueras de servicio para gaséleo.

Se sirven sin racorar.

MSE. De servicio. ¢ 21 mm. Precio por metro. 3439965 14,50 €

MSGC. De servicio. @ 25 mm. Precio por metro. 3439958 17,80 €

Pistolas para suministro de gasoil.

MATOSELF .
s i — . <1
R }f “" r'):f:l’\i-%
Pistola self. Cuerpo de aluminio. /30
Caudal: 80 I./m. 3439316 | 24,60€ b
PGP

Pistola de poliamida con fijacion de gatillo.

Caudal: 60 I./m. Presion max.: 2 bar. 3439323 | 24,40€
MPA-1

Pistola automatica con giratoria 3/4" M x 1" H.

Caudal: 60 [./m. 3439354 | 58,00 €
MPA-2

Pistola automatica con giratoria 1" M x 1" M.
Caudal: 120 I./m. 3439385 | 150,00 €
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EP-130 EEX-D

Autoaspirante.

Excéntrica de paletas autoajustables.

Dotada de by-pass de recirculacion.

Apta para gasolina, keroseno, diésel y petroleo.
Autoaspirante: 2,5 m.

Motor 0,18 Kw. S2 30' 220/230 V. 50 Hz. monofasico.
3.000 r.p.m. EExd.

Conexion: 1" GAS (BSP) x 25

Funcionamiento continuo dotado de protector térmico.
Certificado EEx d 1IB T4 INIEX 89B.103.753.
Interruptor: ON/OFF.

Caudal: 50 litros / minuto.

EP-140 EEX-D

Autoaspirante.

Excéntrica de paletas autoajustables.

Dotada de by-pass de recirculacion.

Apta para gasolina, keroseno, diésel y petréleo.
Autoaspirante: 2,5 m.

Motor 0,37 Kw. S2 30' 220/230 V. 50 Hz. monofésico.
1.500 r.p.m. EExd.

Conexién: 1" GAS (BSP).

Funcionamiento continuo dotado de protector térmico.
Certificado EEx d 1IB T4 INIEX 89B.103.753.
Interruptor: ON/OFF.

Caudal: 80 litros / minuto.

DIGIMET M80-EXV

De uso privado.

Camara medicion ignifuga de disco.

Medidor volumétrico.

Caudal: 10/90 litros / minuto.

Precision: = 1%.

Indicador parcial de 3 cifras (999 I.).

Totalizador de 6 cifras (999.999 1.).

Presion de trabajo: 3,5 bar.

Temperatura maxima: 60° C.

Dimensiones: 150x150x170 mm.

Carcasa poliamida + F.V.

Juntas de viton.

Conexion: 1" GAS (BSP) con 3 entradas y 2 salidas.
Se suministra con 2 racores adicionales de 1" GAS
(BSP) o en rosca H. en NPT, BSW, BSF, BRIGGS.
Valido para uso con gasolina, keroseno, gasoleo y petroleo.

Precio

Pag. 65
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PNEUMATO 3/INOX.

Bomba neumatica ratio 1:3 especial para su uso en ambientes
contaminados y con productos corrosivos, como disolventes,
desengrasantes, anticongelante, productos refrigerantes,
alcohol, pinturas, barnices, lacas, etc...

Totalmente fabricada en acero inoxidable. Nucleo del vastago
de acero inoxidable 316 cromo duro exterior.

Caudal: 25 litros / minuto a salida libre.

Presién maxima de trabajo: 8 bar (116 psi).

Bomba corta. Para adaptacion a bidén de 200 litros ver tubos
de aspiracion en pagina 42.

PNEUMATO 1/NIQ.

Bomba neumatica ratio 1:3 especialmente disefiada para su
uso con productos medianamente corrosivos, como
anticongelantes o refrigerantes, petréleo, alcohol, etc...
Caudal: 25 litros / minuto a salida libre.

Presion maxima de trabajo: 8 bar (116 psi).

Bomba corta. Para adaptacion a bidon de 200 litros ver tubos
de aspiracion.

CAR/G-1/2 INOX.

Carrete enrollador abierto fabricado en acero inoxidable.
Apropiado para trabajar en ambientes contaminados y con
productos corrosivos.

Capacidad hasta 15 m. manguera @ 1/2".

Con brazos moviles para fijar la pistola en distintas posiciones.
Resistencia: 50 bar (725 psi).

Sin manguera.
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1030

Pistola pulverizadora.
Fabricada en aluminio. Sin juntas.
Boca de gran diametro para evitar derrames en el llenado.

Pistolas de soplado.

1010. Pistola de soplado. Cuerpo de pléstico.

1020. Pistolin soplador. Cuerpo metélico.

Bomba de inflar a pie.

M-53/R. Modelo super reforzado.

Bombas de inflar a mano.

Disenadas con dos cuerpos independientes para trabajos
duros y gran resistencia.

Partes basicas inoxidables.

Presion maxima de trabajo: 10 Kg./cm?

M 54. Grande. Con manémetro y empufiadura.

M 55. Pequefia. Con manémetro. Sin empufiadura

M 56. Grande. Sin manometro. Con empufadura.

M 57. Mediana. Sin manémetro. Con empufiadura.

M 58. Pequeia. Sin manémetro ni empufiadura

Verificador-inflador. Autosujetable.

Homologado por la UE segln norma 86/217y 71/316.

EURODAINU. De 0,7 a 12 bar.

M-50. De 0,5 a 10 bar.

Verificadores de presion.

EURODAIRA. De 0,7 a 12 bar.

M-51/1. De 0,5 a 12 bar.

RPL-1

Regulador-Purificador-Lubricador.
Imprescindible en todas las lineas de aire.

RP-1. Regulador sélo.
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Mangueras extensibles de poliamida.
Presion maxima: 25 bar (362,5 psi).

ME/6 x 8. Rollo de 30 m. Sin terminales.

ME/7,5 x 10. Rollo de 30 m. Sin terminales.

ME 14/5. Largo 5 m. @ 6 x 8. Roscas 1/4".

ME 14/10. Largo 10 m. @ 6 x 8. Roscas 1/4".

ME 14/15. Largo 15 m. @ 6 x 8. Roscas 1/4".

ME 141/5. Largo 5 m. ¢ 7,5 x 10. Roscas 1/4".

ME 141/10. Largo 10 m. @ 7,5 x 10. Roscas 1/4",

ME 141/15. Largo 15 m. ¢ 7,5 x 10. Roscas 1/4".

ME 381/5. Largo 5m. ¢ 7,5 x 10. Roscas 3/8."

ME 381/10. Largo 10 m. @ 7,5 x 10. Roscas 3/8".

ME 381/15. Largo 15 m. @ 7,5 x 10. Roscas 3/8".

Mangueras extensibles de poliuretano.
Presion maxima: 10 bar (145 psi).

MEPUR-8/2. Largo 2 m. @ 5 x 8. Roscas 1/4".

MEPUR-8/4. Largo 4 m. @ 5 x 8. Roscas 1/4".

MEPUR-8/6. Largo 6 m. @ 5 x 8. Roscas 1/4".

MEPUR-8/8. Largo 8 m. @ 5 x 8. Roscas 1/4".

MEPUR-10/2. Largo 2 m. ¢ 6,5 x 10. Roscas 1/4".

MEPUR-10/4. Largo 4 m. @ 6,5 x 10. Roscas 1/4".

MEPUR-10/6. Largo 6 m. @ 6,5 x 10 Roscas 1/4".

MEPUR-10/8. Largo 8 m. @ 6,5 x 10. Roscas 1/4".

Terminales para manguera espiral. Con muelle de proteccion.

TF-14/8. Rosca fija 1/4". Para manguera @ 8 mm.

TF-14/10. Rosca fija 1/4". Para manguera g 10 mm.

TF-38/10. Rosca fija 3/8". Para manguera ¢ 10 mm,

TG-14/8. Rosca giratoria 1/4". Para manguera @ 8 mm.

TG-14/10. Rosca giratoria 1/4". Para manguera @ 10 mm.

TG-38/10. Rosca giratoria 3/8". Para manguera @ 10 mm.

BA-1

Boquilla para inflar. Para manguera @ 8 mm.

TA-1

Terraja para obus.
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CARLUFT

Carrete carenado para aire y agua.

Su disefio permite el trabajo en varios puestos de trabajo y en
distintas posiciones.

Ultra ligero. Peso 9 Kg.

Equipado con 11 m. de manguera @ 8 X 12, con tope y 1,5 m.
de manguera de conexion @ 1/4".

Roscas: 1/4".

Presion de trabajo.: 20 bar (290 psi).

CAR/G-3/8

Carrete enrollador abierto para manguera para aire y agua

@ 3/8".

Capacidad hasta 15 m.

Resistencia: 220 bar (3190 psi).

Con brazos moviles para fijar la salida en distintas posiciones.
Sin manguera.

CAR/C-3/8

Carrete enrollador carenado de idénticas caracteristicas al
anterior,

Tapas de acero de alta resistencia.

Sin manguera.

Soporte pivotante para carretes CAR/G.

Valido para todos los tipos abiertos y carenados.
Giro hasta 175°

RCL

Roétula de entrada para carrete CAR/G-3/8 y CAR/G/C-3/8.
Rosca 3/8”.

TPL

Tope de goma para carrete CAR/G-3/8 y CAR/C-3/8.
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Enchufes rapidos para aire TRI-SYS.

Sistema universal, fabricados en acero galvanizado y
compatibles con la mayoria de los racores de uso en
Europa y América.

Temperatura de trabajo: Hasta 80° C

Presion de trabajo: 12 bar (174 psi).

EXD-D.
Expositor para enchufes rapidos TRI-SYS
Contenido:
25 TRI-SYS 1/4 M 60-R-14 M
25 TRI-SYS 3/8 M 30-R-38 M
15 TRI-SYS 1/2 M 10-R-120 M
25 TRI-SYS 1/4 H 30-R-14 H
25 TRI-SYS 3/8 H 30-R-38 H
15 TRI-SYS 1/2 H 10 R-120-H
15 TRI-SYS 6 10 R-6
20 TRI-SYS 8 40 R-8
20 TRI-SYS 10 40 R-10
15 TRI-SYS 13 10 R-13
200 270

Enchufes rapidos rosca macho.

Se sirven en cajas de 25 unidades.

TRI-SYS 1/4-M. Rosca 1/4 GAS.

TRI-SYS 3/8-M. Rosca 3/8 GAS.

TRI-SYS 1/2-M. Rosca 1/2 GAS.

Enchufes rapidos rosca hembra.

Se sirven en cajas de 25 unidades.

TRI-SYS 1/4-H. Rosca 1/4 GAS.

TRI-SYS 3/8-H. Rosca 3/8 GAS.

TRI-8YS 1/2-H. Rosca 1/2 GAS.

Enchufes rapidos para manguera.

Se sirven en cajas de 25 unidades.

TRI-SYS 6. Para manguera o 6.

TRI-SYS 8. Paramanguerag 8.

TRI-SYS 10. Para manguera 2 10.

TRI-SYS 13. Para manguera @ 13.
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Enchufes rapidos para aire.

Caudal: 850 litros / minuto.

Sistema USA, fabricados en laton y acero inoxidable, lo que
les permite ser usados en conducciones de agua.

Presion maxima de trabajo: 70 Kg./cm?

EXP

Contenido:
25 ER 14 M
25ER 38 M
15ER 120 M
25ER 14 H
25 ER 38 H
15 ER 120 H
15ER©6
20ER 8
20 ER 10
15ER 13
200

Armario expaositor para enchufes répidos.

60 R 14 M
30R38M
10R120 M
30R14H
30R38H
10R120H
10R6
40R 8
40R 10
10R 13
270

Enchufes rapidos rosca macho.

Se sirven en cajas de 25 unidades.

ER 14 M. Rosca 1/4 GAS.

ER 38 M. Rosca 3/8 GAS.

ER 120 M. Rosca 1/2 GAS.

Enchufes rapidos rosca hembra.

Se sirven en cajas de 25 unidades.

ER 14 H. Rosca 1/4 GAS.

ER 38 H. Rosca 3/8 GAS.

ER 120 H. Rosca 1/2 GAS.

Enchufes rapidos para manguera.

Se sirven en cajas de 25 unidades.

ER 6. Paramanguera@ 6 mm.

ER 8. Para manguerag 8 mm.

ER 10. Para manguera @ 10 mm.

ER 13. Para manguera g 13 mm.




TOSUGA

Descripcion

Racores para enchufes de aire.

Fabricados en acero.
Sisterma USA

Racores rosca macho.
Se sirven en cajas de 25 unidades.

R 14 M. Rosca 1/4 GAS.

R 38 M. Rosca 3/8 GAS.

R 120 M. Rosca 1/2 GAS.

Racores rosca hembra.
Se sirven en cajas de 25 unidades.

R 14 H. Rosca 1/4 GAS.

R 38 H. Rosca 3/8 GAS.

R 120 H. Rosca 1/2 GAS.

Racores para manguera.
Se sirven en cajas de 25 unidades.

R 6. Para manguera @ 6 mm.

R 8. Para manguera @ 8 mm.

R 10. Para manguera @ 10 mm.

R 13. Para manguera ¢ 13 mm.

Racores adaptadores.
Se sirven en cajas de 25 unidades.

AD 14M/8. 1/4 GAS MACHO x 8mm.

AD 14MM0. 1/4 GAS MACHO x 10mm.

AD 38M/8. 3/8 GAS MACHO x 8mm.

AD 38M/10. 3/8 GAS MACHO x 10mm.

AD 12M/13. 1/2 GAS MACHO x 13mm.

AD 14H/8. 1/4 GAS HEMBRA x 8mm.

AD 14H/10. 1/4 GAS HEMBRA x 10mm.

AD 38H/8. 3/8 GAS HEMBRA x 8mm.

AD 38H/10. 3/8 GAS HEMBRA x 10mm.

AD 12HM3. 1/2 GAS HEMBRA x 13mm.
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Racores adaptadores.

Se sirven en cajas de 25 unidades.

AD 14/14. Roscas 1/4 GAS x 1/4 GAS.

AD 14/38. Roscas 1/4 GAS x 3/8 GAS.

AD 38/38. Roscas 3/8 GAS x 3/8 GAS.

AD 38/12. Roscas 3/8 GAS x 1/2 GAS.

AD 12/12. Roscas 1/2 GAS x 1/2 GAS.

Racores doble espiga para manguera.

Fabricados en laton.

ADG6/6. Para manguera @ 6.

AD8/8. Para manguera @ 8.

AD10/10. Para manguera @ 10.

AD13/13. Para manguera @ 13.

Derivaciones para conducciones de aire.

De doble via.
Rosca de entrada macho.

D-2-1/8. Roscas 1/8 GAS.

D-2-1/4. Roscas 1/4 GAS.

D-2-3/8. Roscas 3/8 GAS.

D-2-1/2. Roscas 1/2 GAS.

Derivaciones para conducciones de aire.

De doble via
Rosca de entrada hembra. Con hexagono.

D-2-1/8H. Roscas 1/8 GAS.

D-2-1/4H. Roscas 1/4 GAS.

D-2-3/8H. Roscas 3/8 GAS.

D-2-1/2H. Roscas 1/2 GAS.
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Banco metalico de trabajo. De gran versatilidad.
Fabricados con chapa de acero de 12 calidad debidamente
tratada y pintada al polvo (Epoxi).

Grosores de chapa de 1,5 mm. a 2,00 mm.

Bandejas de 1,2 mm.

Gran resistencia. Pie de goma antideslizante.

Banco basico.

Referencia Largo Ancho Alto
B-100/B 1.000 750 880
B-150/B 1.500 750 880
B-180/B 1.800 750 880

Banco con 1 bandeja inferior.

Referencia Largo Ancho Alto
B-100/1B 1.000 750 880
B-150/1B 1.500 750 880
B-180/1B 1.800 750 880

Banco con 2 bandejas inferiores.

Referencia Largo Ancho Alto
B-100/2B 1.000 750 880
B-150/2B 1.500 750 880
B-180/2B 1.800 750 880

Banco con 2 bandejas inferiores y 1 cajén.

Referencia Largo Ancho Alto
B-100/1C 1.000 750 880
B-150/1C 1.500 750 880
B-180/1C 1.800 750 880

Banco con 2 bandejas inferiores y 2 cajones.

Referencia Largo Ancho Alto

B-150/2C 1.500 750 880

B-180/2C 1.800 750 880
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Armario metalico para herramientas.

Fabricados con chapa de acero de 12 calidad.

Estructura y fonfo de 1,5 mm.

Laminas de la persiana metalicas de 1,00 mm.

Persiana enrollable de abertura horizontal en dos tramos y
cierre.

Guias de la persiana de acero inoxidable 304.

Méxima suavidad de desplazamiento.

Panel interior ranurado con laterales que permiten un maximo
aprovechamiento en la colocacion de herramientas. |
Pintado al polvo (Epoxi).

Se sirve con un juego de ganchos y herrajes (segun modelo).

A-100

Armario de 1.000 mm. x 750 mm. x 200 mm.
Juego de 20 ganchos y 6 herrajes (referencia GH-20).

A-150

Armario de 1.500 mm. x 750 mm. x 200 mm.
Juego de 20 ganchos y 6 herrajes (referencia GH-20).

A-180

Armario de 1.800 mm. x 750 mm. x 200 mm.
Juego de 40 ganchos y 8 herrajes (referencia GH-40).

Tablero metalico para herramientas.

Fabricado con chapa de acero de 12 calidad.

T-100

Tablero de 1.000 mm. x 800 mm. Con juego de 20 ganchos y
6 herrajes (referencia GH-20).

T-150

Tablero de 1.500 mm. x 800 mm. Con juego de 20 ganchos y
6 herrajes (referencia GH-20).

T-180

Tablero de 1.800 mm. x 800 mm. Con juege de 40 ganchos y
8 herrajes (referencia GH-40).

Tablero metalico para herramientas.

Fabricado con chapa de acero de 12 calidad.
Para fijacion vertical.

T-150-V

Tablero de 800 mm. X 1.500 mm. Con juego de 20 ganchos y
6 herrajes (referencia GH-20).

T-180-V

Tablero de 800 mm. X 1.800 mm. Con juego de 40 ganchos y
8 herrajes (referencia GH-20).
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Cajon basico.530mm.x640mm.x180mm. Montado sobre guias.

Cajon LUX. 530mm.x640mm.x180mm. Montado sobre bolas.

Puerta frontal lisa

Para bancos B-100 y B-150.

Para banco B-180.

Puerta frontal perforada.

Permite colgar herramientas en el exterior.

Para bancos B-100 y B-150.

Para banco B-180.

Panel perforado para interior puerta frontal.

Permite colgar herramientas en el interior.

Para bancos B-100 y B-150.

Para banco B-180.

Puerta lateral lisa.

Puerta lateral perforada.

Permite colgar herramientas en el exterior

Panel perforado para interior puerta lateral.

Permite colgar herramientas en el interior.

Juego de bisagras (2 piezas).

Juego bisagras derechas.

Juego bisagras izquierdas.

Panel fijo lateral liso.

Panel fijo lateral perforado.

Panel fijo frontal liso.

Para banco B-100.

Para banco B-150.

Para banco B-180.

Panel fijo frontal perforado.

Para banco B-100.

Para banco B-150.

Para banco B-180.

Precio
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Molduras para puerta frontal.

Simple para banco B-100.

Con dos enchufes para banco B-100.

Simple para banco B-150.

Con dos enchufes para banco B-150.

Simple para banco B-180.

Con dos enchufes para banco B-180.

Bandeja inferior para banco B-100.

Bandeja inferior para banco B-150.

Bandeja inferior para banco B-180.

Protector de goma para hanco B-100.

Protector de goma para banco B-150.

Protector de goma para banco B-180.

GH-20

Equipamiento para armarios y tableros compuesto por 1 HM-3, |
1 HM-4, 1 HM-5, 1 HM-6, 1 HM-7, 1 HM-8, 40 GM-11 y
1 BM-20.

GH-40

Equipamiento para armarios y tableros compuesto por 1 HM-1, |
1 HM-3, 1 HM-4, 1 HM-5, 1 HM-6, 1 HM-7, 1 HM-8, 40 GM-11
y 1 BM-20.

HM-1. Soporte 5 alicates mecanico.

HM-2. Soporte 5 alicates electricista.

HM-3. Soporte 9 llaves allen.

HM-4. Soporte 10 llaves estrella.

HM-5. Soporte 12 llaves fijas.

T
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HM-6. Soporte 13 llaves tubo.

HM-7. Soporte 14 destornilladores.

HM-8. Soporte 9 limas.

HM-9. Soporte llave vaso.
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Molduras para puerta frontal.

Simple para banco B-100.

Con dos enchufes para banco B-100.

Simple para banco B-150.

Con dos enchufes para banco B-150.

Simple para banco B-180.

Con dos enchufes para banco B-180.

Bandeja inferior para banco B-100.

Bandeja inferior para banco B-150.

Bandeja inferior para banco B-180.

Protector de goma para banco B-100.

Protector de goma para banco B-150.

Protector de goma para banco B-180.

GH-20

1 BM-20.

Equipamiento para armarios y tableros compuesto por 1 HM-3,
1 HM-4, 1 HM-5, 1 HM-6, 1 HM-7, 1 HM-8, 40 GM-11 y

GH-40

y 1 BM-20.

Equipamiento para armarios y tableros compuesto por 1 HM-1,
1 HM-3, 1 HM-4, 1 HM-5, 1 HM-6, 1 HM-7, 1 HM-8, 40 GM-11

HM-1. Soporte 5 alicates mecanico.

HM-2. Soporte 5 alicates electricista.

HM-3. Soporte 9 llaves allen.

HM-4. Soporte 10 llaves estrella.

HM-5. Soporte 12 llaves fijas.

HM-6. Soporte 13 llaves tubo.

HM-7. Soporte 14 destornilladores.

HM-8. Soporte 9 limas.

HM-9. Soporte llave vaso.

Cédigo

Precio
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HM-10. Soporte cortafrios.

GM-11. Gancho corto 36 mm. (5 unidades).

GM-12. Gancho cilindrico corto 40 mm. (5 unidades).

GM-13. Gancho cilindrico medio 57 mm. (5 unidades).

GM-14. Gancho cilindrico largo 96 mm. (5 unidades).

GM-15. Gancho simple (5 unidades).

GM-16. Gancho doble 45 mm./ Soporte martillo (5 unidades).

GM-17. Gancho doble 70 mm./Soporte radial (5 unidades).

GM-18. Gancho doble 124 mm.

SM-19. Soporte taladro.

BM-20. Bandeja de 120 mm.

BM-21. Bandeja de 275 mm.

BM-22. Bandeja de 500 mm.

BM-23. Bandeja de 1.000 mm.

SM-24. Soporte 1 cajén PVC 150 x 100 mm.

CM-25. Cajon PVC 150 x 100 mm.

SM-26. Soporte rollo papel.

PM-27. Papelera.

SM-28. Soporte 4 Sprays.

HM-29. Llave vaso (HM-9) + Bandeja (BM-21).




